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护栏立柱销售是个大景点必备的设施之一，护栏立柱销售，今天小编就来和大家说说护栏立柱销售的施
工方法。

护栏立柱销售施工步骤一步，原材料是热镀锌方管，裁好管后按照图纸进行冲孔，竖管冲T字型的孔和
圆孔，T字型孔是用来安装工字卡的，圆孔是用来穿防盗螺丝的。

第二步，竖管进行冲压头，横管先冲方孔再冲圆孔，方孔是用来竖管插入的，圆孔是用来穿防盗螺丝的
。

第三步，就是进行表面处理：磷化+静电喷涂，竖管一般是白色，横管一般是蓝色或者墨绿色。

护栏立柱销售

第四步，就是组装，组装的过程我一一记录了下来：先准备好配件包括防盗螺丝螺母、工字卡、装饰圈
、防水垫等，然后进行组装，组装的时候先把横梁和穿防盗螺丝的两根竖管进行固定，只用防盗螺丝固
定上面，组装一个基本的框架，然后再进行下一步，就是一根一根的穿竖管，同时在竖管上穿好防水垫



，穿好竖管以后再竖管上安装好工字卡，然后就可以安装装饰圈了，放好后再用防盗螺丝固定横梁和竖
管下面的接口。

后一步就是包装了，两片一包装，因为静电喷涂的上塑量比较薄，所以要进行塑料膜包装，这样就完成
了。

制作护栏立柱销售的材料有很多种，比如木、石、竹、铁、不锈钢等，现在常用的是型钢和铸铁、铸铝
的组合，每种材料都有其优缺点，建议结合客户的预算和美观度等综合考虑，选择合适的护栏立柱销售
用料。例如铸铁、铸铝可以制作出各种花型构件，美观通透，缺点是性脆，断了修复比较麻烦，因此常
常用型钢作为框架。竹木栏杆自然、质朴，但是使用周期不长，如有强调这种意境的地方，可采取真的
办法，如果要用真材实料的话，需要经过防腐处理。

护栏立柱销售表面有各种不同的色彩，从而形成了不同的风格。表面色彩的合理利用装饰
了桥梁景观，给环境带来更多的美感。

那么，护栏立柱销售的表面色彩的处理工艺有哪些呢？

1、烤漆：烤漆工艺流程是：在基材上每上一遍漆，就送入无尘恒温烤房进行烘干处理，
如此反复三遍、四遍或以上。

2、喷漆：是一个比较简单的表面处理作业。只需要将油漆倒入专门的喷漆设备，用喷对
准工件进行喷涂，等它自然干燥或是高温烘干即可，所以相对来说是一个简单的物理过程
，在桥梁栏杆的生产中也是比较常见。

3、喷塑：也叫做喷粉，需要有专门的喷涂设备，所以经常要用到各种静电喷涂机、高压
喷、烤炉、高温烤房、喷粉回收装置以及空气压缩机等等。它使用的涂料也和喷漆的液态
油漆涂料不同，而是用一种特殊的固体粉末，将粉末经过静电处理后吸附在工件表面，然
后送入高温烤房进行烘烤固化，当冷却后即可形成固态的涂层。

我公司生产的护栏立柱销售大多是使用喷塑技术，这样可以保证我们产品的质量，又可以
缩短工期。
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