
太阳能工程用防垢磁水器 工程用防垢磁水器

产品名称 太阳能工程用防垢磁水器 工程用防垢磁水器

公司名称 青岛兴运通机电制造厂

价格 8000.00/台

规格参数 设备名称:工程用防垢磁水器
型号:XY-PSWM-系列

公司地址 中国 山东 青岛市 四方区万安路18号丁

联系电话 86 0532 84992586 13805421968

产品详情

设备名称 工程用防垢磁水器 型号 XY-PSWM-系列

一、功能简介

兴运牌psmw-15/25/32/40/50/65/80/100系列除（防）垢磁水器是我厂最新开发的专门针对太阳能热水器、
电热水器、快（即）热式电热水器、家用(或商用)管道式终端净水机(直饮机)等家庭用水设备、各类小型
茶水炉、洗浴中心水锅炉的配套产品，该产品是目前国内将纳米晶体与超强磁化结合在一起进行前端水
处理的创新产品。

除（防）垢磁水器是集防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、磁化活化、杂质粗滤等功能于一体的新型水处
理产品，它将水处理纳米晶体与超强磁化完美结合，具有效果好、寿命长、补充能量方便、安装简单、
免维护等优点。可使能源消耗当量大大节约，设备使用寿命成倍增长，其溶解的矿物质硅（sio2）、磷（
p205）分子对人体无害而有益，且价格低廉。

除（防）垢磁水器可以有效防止并祛除太阳能热水器贮水箱、集热管、传感器、辅助电加热管；贮水式
电热水器加热管、温度传感器；快（即）热式电热水器石英玻璃镀膜加热管、温度传感器等部件生垢、
结垢；提高热效率，有效的保证加热管、传感器等使用寿命延长；充分优化软化磁化活化水质，是家用
各种水加热设备最理想的配套部件。 因此除（防）垢磁水器也是各种过滤式管道终端净水机（直饮机）
前端水处理的关键部件。除（防）垢磁水器的使用，杜绝了锈蚀物的污染，从根本上保护了原水的洁净
度，从而使水质提高恢复到原水的清澈度。卫生洁具、热水器、水管等水设备的维修费用大幅度下降⋯
⋯，使卫生洁具、热水器、水管等水设备形成了一连串的良好连锁效应。

“红锈水”是供水系统常见的危害，除（防）垢磁水器可有效防止“红锈水”的产生！它可在铁锈表面
形成薄薄的硅膜，控制了铁锈脱落的数量，并使微量的铁锈在纳米晶体的分散效应作用下，成为透明水
而排出系统。由于在金属表面形成硅膜，隔离水中的溶解o2、co2、cl－等与金属表面发生化学反应，从
而防止了金属的继续腐蚀，有效杜绝了“红锈水”的再次产生。



该产品突出的特点是：纳米晶体与超强磁化结合，双重功能防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、磁化活化
水质；精心设计的半球形粗滤网，延长水路畅通保障的时限，优化后续用水的舒适度，柔和度，可谓是
各种用水器具的理想功能产品。

二、功能作用

1、 在金属管和有色金属管等各种金属供水管内形成保护膜，防止腐蚀供水管路产生“红锈水”问题。

2、 保护各种金属电加热管和传感器，延长使用寿命、保障检测精度。

3、 有效防止真空管、石英镀膜电加热管生垢，提高热效率。

4、 保护热水器内胆，防止内胆锈蚀。

5、 细化水分子、软化活化水质，改善日常饮水、饮食质量；提高洗浴舒适度、呵护你的肌肤。

三、技术参数

产品名称：防垢磁水器

型 号 额定压力

（mpa）

工作压力

（mpa）

耐 温

（℃）

适用温度

（℃）
xy-psmw-32/40/50 1.0 0.02-0.60 －30

—150

＞0＜80

垂直中心磁场（gs） 通 径

（mm）

连接方式 螺纹尺寸 外形尺寸（mm）

≥5000 32 内

螺纹连接

g11/4等 按规格

型号说明：（英文打头字母）p－防止、排除；s－垢；m－磁化；w－水、生活水、自来水；（公称直径
）32－过水通径

四、应用范围

1、各类宾馆、酒店、大厦、住宅区、医院、学校、工厂生活用水独立管线中；

2、家庭单体自来水表后、各种家用热水器、净水机前端；

3、各类小型茶水炉、洗浴中心水锅炉及其它用水设备进水端；



五、安装使用说明

1、安装操作要求说明：

（1）除（防）垢磁水器进水端前应当装有阀门（用户自备），以方便控制水压在上限工作压力范围内（
视水压情况，一般打开在1/2—2/3即可）和维护清洗。

（2）防垢磁水器一般情况为水平安装，如受安装环境制约，特殊情况也可垂直安装。箭头方向为水流方
向。

（3）安装完毕通水实验，确认无问题后应记录安装日期，以备日后维护。

（4）如在本磁水器前加装保安过滤器则效果更完美

2、使用：

本产品一经安装，经检验无渗漏水问题，即可正常使用。

六、维护和保修

a)维护

（1） 本产品一经安装即可正常使用，如经过一定时间感觉出水流量变缓可将xy-psmw-32型防垢磁水器前
阀门（用户自备）关闭，打开psmw-32防垢磁水器上盖及排污口盖，取出托玛琳球，将罐内清洗干净，
同时将托玛琳球搓洗干净，再装入罐内，将罐盖重新拧好即可。

（2） 本产品只要安装正常，除需定期清洗外，可保证长年使用，而无须维护。

b)保修

（1）防垢磁水器保修 年，终身有偿维修。出现质量问题请与当地经销商联系。

（2）以下情况不属于免费保修范围：

a、不能出示有效收据；

b、有效收据涂改；

c、因非正常安装操作或非正常使用而造成的损坏；

d、因非正常的拆卸改装及人为损坏；

e、不可抗拒力引起的损坏。
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