
管道封堵气囊A污水管道封堵气囊A闭水试验堵水气囊厂家

产品名称 管道封堵气囊A污水管道封堵气囊A闭水试验堵
水气囊厂家

公司名称 衡水盈年橡胶制品贸易有限公司

价格 360.00/个

规格参数 品牌:盈年
型号:低压/中压/高压
产地:衡水

公司地址 衡水市桃城区红旗大街792号衡通物资综合楼

联系电话  18832825830

产品详情

管道封堵气囊A污水管道封堵气囊A闭水试验堵水气囊厂家。管道封堵气囊，橡胶气囊，由天然橡胶制成
。纯橡胶型使用比较简单，将气囊完全塞入管道中，然后使用打气筒缓慢充气，当气囊与管壁完全吻合
后即可停止充气。纯橡胶型适用无水压管道简单试验。常规型号如下：直径50mm*10cm；直径75mm*13c
m；直径110mm*15cm；直径160mm*19cm；直径200mm*26cm；直径250mm*26cm；直径300mm*33cm；直
径400mm*50cm；直径500mm*65cm；直径600mm*75cm。以上是纯橡胶类型的常见型号，其他尺寸可加
工定做，欢迎来电

衡水长信橡胶制品有限公司是一家集生产加工销售为一体的企业，厂里设有多个车间，我们的管道封堵

气囊、管道堵水气囊、管道气囊封堵器、管道闭水堵等系列产品已被广泛用于全国各地市政工程建设，

常见于各种排水管道作业，管道闭水试验，管道堵漏测试等施工。一直以来我们以“实惠的价格、满意

的售后、的技术”赢得广大新老客户的信任与支持，全国各地发货快捷安全抵达。管道封堵气囊A污水

管道封堵气囊A闭水试验堵水气囊厂家

管道封堵气囊A污水管道封堵气囊A闭水试验堵水气囊厂家。由于气囊是橡胶制品，所以怕刮划，收到气
囊时，要先进行试气试验，看看是否有破损的地方。及时修补更换。2.仔细检查说明书，额定压力等。3.
在地面接好三通压力表，缓缓的充点气，慢慢放入管道。4、清理管道壁，不要有毛刺，扎破气囊。5.仔
细检测压力表，缓慢充气，切忌不能一下猛冲气，避免压力表反应不及时而发生充爆的后果。充至工作
压力时，就停止充气，千万不能超压。6.大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。更多详情欢
迎咨询长信小编哦，一如既往地为您服务。
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