
ＮＥ系列板链式提升机 其他

产品名称 ＮＥ系列板链式提升机 其他

公司名称 安徽省工力机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:其他
品牌:工力
型号:ＮＥ系列板链式提升机

公司地址 安徽省巢湖市中垾镇火车站北面

联系电话 0551-88531058

产品详情

类型 其他 品牌 工力
型号 ＮＥ系列板链式提升机 输送能力 15/800（t/h）
功率 根据厂家要求配置（KW

）
适用领域 建材.化工.矿山.火电.冶炼

及其他输送行业

 nse型板链斗提机是我公司吸收国外的板链技术，研制开发的新型系列板链斗机，是高效大容量斗提机
。被广泛用于建材.化工.矿山.火电.冶炼及其他输送行业，尤其适用于水泥生产企业的块状物料和磨琢性
大的物料的输送。

 1.输送量大节能产品

采用大容量料斗较小斗距，驱动功率低且输送量最高可达800m3/h。喂料方式为流入式喂料，重力诱导式
卸料。采用密集型布置的大容量料斗输送，输送量大。

 2.提升范围广

 该类型斗提机不仅可提升粉状.颗粒状和块状物料而且可以提升磨琢性物料，物料温度最大250度。

3.外形美观符合环保设计要求

 机壳采用折边压筋制造，全焊接机壳，密封性能给，整体刚性强度大，对环境污染少。

4.驱动装置及运行部件

 运行部件由料斗和套筒滚子链条组成。ne30采用单排链，ne50以上采用双排链。驱动装置形式为电机+
减速机+链传动，减速机用硬齿面zly或zsy型。驱动平台可根据用户需要设计检修架和栏杆。
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