
半导体激光打标机，加工好的激光打标机，广州半导体激光打标机

产品名称 半导体激光打标机，加工好的激光打标机，广州
半导体激光打标机

公司名称 正明激光科技有限公司

价格 90000.00/98000

规格参数

公司地址 广东省广州市荔湾区芳村新材料科技园1区102室

联系电话 020-81605833 020-81573995

产品详情

广州市正明激光科技有限公司供应激光打标机_半导体激光打标机供应厂家_激光

打标机报价_供应半导体激光打标机 http://www.haolaser.com/  
广州市正明激光科技有限公司位于中国广州，广州市正明激光科技有限公司是一

家激光打标机，CO2激光打标机，半导体激光打标机，激光喷码机，激光切割机，

激光下料机等产品的经销批发的有限责任公司。广州市正明激光科技有限公司经

营的大底激光打标机、衣架激光打标机、眼镜架激光打标机、激光切割机、激光

喷码机、纽扣激光打标机、激光下料机、激光打标机畅销消费者市场。广州市正

明激光科技有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和

代理商建立了长期稳定的合作关系。广州市正明激光科技有限公司经销的大底激

光打标机、衣架激光打标机、眼镜架激光打标机、激光切割机、激光喷码机、纽

扣激光打标机、激光打标机品种齐全、价格合理。http://www.haolaser.com/

半导体激光打标机的工作原理：

半导体端泵激光打标机又常称为半导体端面泵浦YAG激光打标机或二极管端面泵浦YAG激光打标机，端
面半导体打标机是直接从激光晶体的端面将半导体泵浦光（805nm）泵入，经光学镜组输出产生激光。
使行光转换效率大大提高。端面激光比侧面激光具有更好的激光品质，激光模式优良，加工速度更快。

半导体激光打标机的特点：

http://www.haolaser.com/
http://www.haolaser.com/
http://www.haolaser.com/


体积小：采用一体化设计，激光头的体积为400*260*150mm3

功耗低：整机功耗≤500W

精度高：最小标刻线宽为0.005mm

速度快：速度可以达到15000mm/s

稳定性好：采用风冷结构，一体化设计，输出功率波动小于2％

半导体激光打标机的应用范围：

适用材料：半导体端泵激光打标机系列打标机具有短脉冲、高光束质量、高峰值功率等特点，在金属加
工领域有着极优越的应用特性，同时适用于多种非金属材料，如ABS、尼龙、PES、PVC等，更适合应用
于一些要求更精细、精度更高的场合。 应用范围：电子元器件、集成电路、电工电器、手机通讯、五金
制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、食品及药品包装、PV
C管材、医疗器械等行业。
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