
简析BDF装配式地埋水箱内部结构

产品名称 简析BDF装配式地埋水箱内部结构

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:14*7*3
品牌:盐城思源
有效容积:108m3

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
简析BDF装配式地埋水箱内部结构
装配式水箱 BDF装配式水箱是由镀锌钢板和不锈钢板复合冲压成型模板，由螺栓连接而成的储水设备。螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm,要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处90。水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。地埋式箱泵一体化广泛应用于饭店、学校、工矿企业、事业单位、居民住宅、办公大楼，是作为公共生活用水、消防用水和工业用水贮水设施的产品。地理式消防水箱片材是采用食品级树脂，经高温、高压、机械压制而成。在制造工艺上，采取机压成型的制作。了抗振、抗冲击的强度，克服了手糊制品强度不均匀的缺陷，了耐压强度和使用寿命；在外型设计上，板块中部呈凹陷弧度，增强了水箱的承压能力。

装配式地埋箱泵一体化消防水箱产品耐腐蚀性强、抗震性能好、便于运输、无需大型吊装设备，不同规格均可现场组装完成。BDF装配式地埋箱泵一体化消防水箱内部结构由水泵机组、消防水箱、泵房三大部分组成。抗浮效果好，因为设计时通过将底板与箱体联在一起，箱体重量抵消了地下水浮力。系统维护好，内部拉筋、泵站、管道，喷淋等，结构更牢固。节省了成本。造型美观、重量轻、安装简单、用途广。选用食品级不锈钢板和镀锌钢板复合冲压，耐腐蚀性强，并能有效反射太阳光线，不长苔，保持水质清洁。冲压成型工艺生产，特有的版型，以小的材料消耗达到高强度要求，重量仅为普通钢板水箱的三分之一。地埋箱泵一体化箱体内部拉筋，采用不锈钢板，经折角机折成90。直角角钢和槽钢，连接在水箱内部，主要起加强作用防止水箱变形，槽钢拉筋是用来焊接水箱底部到顶部间的支撑。拉筋连接是由底部向上50cm处一层，第1层纵横间距为1m×1m,第二层距离第1层50cm,高度和间距以此类推。墙体与墙体、墙体与底板、墙体与顶板之间用角钢连接。

      BDF装配式地埋箱泵一体化消防水箱的设计、制造、安装、使用全过程按照现行的标准执行。根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）和《钢筋混凝土结构设计规范》的要求设计的钢筋混凝土筏板基础；并根据《建筑地基基础设计规范》要求验算了抗浮且计算出覆土厚度。根据《材料力学》和《钢结构设计规范》GB50017-2003要求设计的水箱的壁厚和内部支撑结构；根据防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护-第五部分：《防护漆体系》IS012944-确定了箱体防腐层材料、厚度和防腐年限，防腐年限可达70年以上。
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