
广州普同potop高分子扭矩测试仪 聚合物转矩测试仪

产品名称 广州普同potop高分子扭矩测试仪
聚合物转矩测试仪

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101

联系电话 13640826195 13580599870

产品详情

广州普同potop高分子扭矩测试仪 聚合物转矩测试仪

广州普同potop高分子扭矩测试仪 聚合物转矩测试仪 工作原理

将被测物料加到混炼室中，物料受到转速不同，转向相反的两个转子所施加的作用力，转矩模块通过扭
矩传感器测得这种反作用力，通过电脑软件处理，得出转矩随时间变化的流变图谱。该设备可同时测量
物料密炼过程中扭矩（温度）-时间曲线，通过曲线的细微变化探知物料微观结构、宏观形态、加工性能
的差别与特点。

型号 RTOI-06/02 RTOI-20/05 RTOI-30/10
适用材料 通用塑料及橡胶等
密炼腔容积 55ml 200ml 300ml
转速 185rpm
转子速度比 3:2
转子 标配Roller

（可选定制Banbury、Cam
、Sigma、）

扭矩测量范围 0-200Nm
扭矩测量精度 0.5%f.s
加热方式 电加热



冷却方式 压缩空气冷却
操作温度 室温-350℃
温度控制精度 ±1℃
PLC SIEMENS
长×宽×高 1085mm×610mm×1560m

m
1400mm×610mm×1630m
m

1500mm×650mm×1600m
m

整机重量 约300kg 约450kg 约530kg
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