
CR-ESP强力中性清洗剂

产品名称 CR-ESP强力中性清洗剂

公司名称 武汉诺泰科技有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 分类:油污清洗剂
型号:CR-ESP

公司地址 武汉市青山区贾岭村

联系电话  13297978416

产品详情

分类 油污清洗剂 型号 CR-ESP

用途cr-esp强力中性洗净剂是一种环保型中性水基清洗剂，由多种表面活性剂、强力渗透剂、螯合剂等经
过科学工艺配制而成。适用于金属、非金属制件在常温或加温条件下对各种矿物油、动植物油、润滑脂
、防锈油等油垢的人工清洗和各种形式的机械清洗，如刷洗、滚洗、超声波清洗等。本品的ph为7～8，
对金属安全无腐蚀，是一种强力型的中性清洗剂。产品特点常温洗涤重油垢干净快捷，对润滑油、脂清
洗有特效，无毒、无害。ph为中性，对各种不锈钢、铜铝等有色金属及玻璃无腐蚀。皮肤刺激性低，气
味很小，对人体的安全性高，可创造一个良好的清洗环境。泡沫低。安全无毒，绿色环保，废液可以直
接排放。产品特性外观淡绿色液体特性通用型密度（20℃kg/l）1.03±0.02ph值（3%溶液）7～8使用稀释
倍数≈ 50适用清洗方式冲洗, 刷洗, 超声波清洗, 滚洗使用方法根据清洗对象和油污程度，将cr-esp原液用
水稀释50倍后进行喷洗、刷洗、或超声波清洗。对硬固的油层或蜡层可加温到50℃～70℃进行清洗，清
洗后用水冲净，避免残留。典型应用厂房：大型机械及厂房地板轻重油污垢的清洗。金属：不锈钢、铜
、黄铜、铝、锌等五金器件。精密机械：照相机、表、镜片、办公设施等部件。机床：轴承、模具、螺
钉、齿轮等金属加工精密部件。上漆：金属加工品，树脂加工品在上漆前的洗净。注意事项存放于原包
装桶内，置于阴冷、通风的地方。具有脱脂作用，请不要将皮肤长期浸泡其中。保存期2年以上。
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