
DDZ-KVVP32 低烟低卤阻燃控制电缆

产品名称 DDZ-KVVP32 低烟低卤阻燃控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆

价格 .00/个

规格参数

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 18533662120 18533662120

产品详情

型号 DDZ-KVVP32,KVV,KVVR
,KVVP,KVVRP,KVVP22

芯数 4-61

护套材质 聚氯乙烯

型号：ddz-kvvp32

名称：铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘、护套钢丝铠装控制电缆

本产品适合于额定电压450/750v及以下有低烟、低卤阻燃要求作为控制监控回路等场合使用。

使用特性：

1 额定电压：uo/u 为450*/750v

2 电缆长期允许工作温度70℃

3 电缆敷设温度应不低于℃，推荐弯曲半径：

 有铠装和铜带屏蔽结构的电缆：其弯曲半径不小于电缆外径的12倍；

其他结构的电缆：其弯曲半径不小于电缆外径的6倍。

电缆的型号及名称

主要名词术语解释



低烟：在规定试验条件下，试样受热分解或燃烧释放出的烟比较少，符合规定的指标批示。

低卤：在规定试验条件下，试样燃烧时放出的卤化氢气体的含量比较少，符合规定指标的特性。

阻燃：在一定的试验条件下，试样被燃烧，在撤去火源后，火焰的蔓延仅在规定的范围内，残焰或残灼
在规定的时间内能自行熄灭的特性。

 联 系 我 们

安徽绿环特种电缆有限公司

联系人：王经理

电话：0551-4416888

传真：0551-4311799

手机：13485744888

阿里旺旺：ahlhdl

e-mail:ahlhdl@163.com
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