
镇江防撞钢护栏 龙哲防撞护栏

产品名称 镇江防撞钢护栏 龙哲防撞护栏

公司名称 山东龙哲金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路

联系电话  18906355598

产品详情

防撞钢护栏采用不锈钢(不锈耐酸钢)外皮与低碳(C)钢内衬管复合而成的，可以采用电镀、热度、喷塑、
浸塑等方式进行防腐处理。防撞钢护栏作为高速公路防撞护栏用产品，具有防腐、防老化、抗晒、耐候
等特点。

防撞钢护栏采用连接附件与热镀管支柱固定，比较经济实惠，而且外形美观，风阻少，经过镀锌涂塑双
涂层能够延长使用周期，减少维护费用。

防撞钢护栏采用镀锌钢管制作的多采用静电喷涂等工艺进行表面处理，产品塑层可抗紫外线，具有不爆
皮、不开裂的特性，颜色鲜艳亮丽，表面光滑等特点，防撞钢护栏，受到市场的极度欢迎。立柱的表面
防腐处理采用镀锌喷塑，颜色可以根据实际需求定做。

防撞钢护栏设施属于大型户外使用性举措措施、防护体系的选择要针对不同的大气环境选择不同的防护
体系。我公司提醒使用热浸铝+喷塑防护体系，相对于热浸锌+喷塑保护系统是一种不经济的办法。

现代防撞钢护栏需要有满足防老化、抗晒、耐候等性能特点，常用的防撞钢护栏的防腐措施有哪些呢，
防撞钢护栏的方式形式主要有电镀、热镀、喷塑、浸塑，防撞钢护栏型材的防腐措施主要有一下三种：

1、浸锌防撞钢护栏;

2、静电热喷处理防撞钢护栏;

3、热镀锌喷涂锌钢防撞钢护栏型材。



1、看表面是否有裂纹

判别防撞钢护栏的优劣，还可以看它的表面是否有裂纹。桥梁护栏应根据公路等级，综合考虑其安全性
、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及
施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。的防撞钢护栏表面是完好无损的，没有裂纹。而劣质(inferi
or)的防撞钢护栏用土坯料做原料，使得生产(Produce)过程中栏杆出现裂纹。

2、看截面形态

仔细观察防撞钢护栏的截面，还可以看出该生产(Produce)厂家的实力。一个注重生产工艺的防撞钢护栏
生产厂家，其截面是非常平整的，不会出现凹凸（āo tū）不平的现象。

镇江防撞钢护栏-龙哲防撞护栏由山东龙哲金属制品有限公司提供。山东龙哲金属制品有限公司在复合管
这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙哲防撞护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质
、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：
张经理。
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