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产品名称 denka|denka炭黑|denka50%碳黑|denka乙炔碳黑现
货

公司名称 昆山照动贸易有限公司

价格 100.00/kg

规格参数 品牌:denka
型号:50%乙炔碳黑
产地:日本原装进口代理

公司地址 花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号

联系电话  15962635247

产品详情

DENKA BLACK，日本denka，denka炭黑，denka50%碳黑，denka乙炔碳黑现货“DENKA
BLACK”的应用
自1942年投产以来，“DENKA BLACK”作为橡胶补强剂发挥着重要的作用。大约1948年前后，乙炔黑开始用于干电池，而到了1950年，乙炔黑被广泛用于替代天然黑色石墨。与此相应，“DENKABLACK”的应用也迅速从橡胶补强剂转为用于干电池。近来，利用其优异的高纯度、导电/导热性能，“DENKA BLACK”以颗粒类产品为核心，广泛用于超高电压电缆用半导电层材料、键盘、轧辊、传动带、及其他导电橡胶、影音磁带、IC封装、IC托盘等。此外，“DENKABLACK”还被开发用于各种一次电池和二次电池。可以预见，“DENKABLACK”在各个领域会有更广泛的应用前景。

干电池
利用其高液体吸收性和传导性等性能优势，“DENKA BLACK”被用于在干电池中保存电解质溶液并将所生成的电力输送至电极。具有高液体吸收性的“DENKABLACK”（粉末产品）和（冲压产品）适用于干电池。

橡胶补强剂
“DENKA BLACK”的补强性能有以下特点（1）高硬度，（2）”高发热性能”，（3）高伸缩性，及其他全部平均特性。因此“DENKA BLACK”被用于印刷胶辊。除补强性能外，“DENKA BLACK”还具有良好的散热性和抗切割性，适合用于使用条件恶劣、强烈发热的轮胎气囊及赛车轮胎等。

denka|denka炭黑|denka50%碳黑|denka乙炔碳黑现货导电材料混合剂
在炭黑中，基于乙炔黑的“DENKA BLACK”表现出极高的传导性。与金属粉末相比，“DENKABLACK”具有以下优异性能:

作为纯度极高的碳可提高产品的抗劣化性。

炭黑的补强性能使产品具有优良的机械特性。

作为乙炔黑状态稳定，可随时使用。

具有良好的加工性能。

高纯度，碳砂及其他杂质含量极低。

由于以上性能，“DENKA BLACK”长期以来用于电缆的半导电层材料。

传导性材料的应用电缆
导电橡胶用在导电体和绝缘体之间的半导电层。此外，“DENKABLACK”非常适合用于通讯电缆用隔音材料等。

传送带
工厂或矿山为防止静电事故发生，使用“DENKA BLACK” 使其传送带具有导电性。

软管
当液体流经软管时在软管、液体和地面间生成静电，消除由该静电引起的电位差可以防止放电和火灾的发生。

地板
“DENKA BLACK”可防止医院手术室地板上发生静电放电。

鞋
在日常生活中不会引起问题的静电火花在工厂和医院会成为重要问题。导电性鞋是有效的防范措施。

轧辊
轧辊由于不停地与其他物体接触/分离而导致带电，这样可能会引起爆炸或因静电吸引造成工艺性恶化。在橡胶轧辊中混入“DENKA BLACK”可使其具导电性，进而使其应用于复印机和打印机。

加热器
导电橡胶或塑料通电后，他们会像镍铬合金电线一样发热。与金属加热器相比，“DENKA BLACK”加热均匀、轻便、且具有橡胶和塑料等优异的柔韧性，易于成型和加工。现已开发出螺旋桨除冰装置、加热器、及其他各种用途的装置。

表面加热元件
通过“DENKA BLACK”使橡胶或塑料具传导性，充电后整个表面成为一个加热元件。这些元件可用于地板采暖和各种道路加热设备。

传导性涂料/粘合剂
“DENKA BLACK”用于各种传导性材料的加工，以及要求具有导电性和导热性产品的涂装和粘合。



电子元件用材料
以乙炔黑为原材料的“DENKABLACK”是高纯度的炭黑，可作为优良的电子材料使用。在赋予硅橡胶导电性的实例中，“DENKABLACK”表现出极好的传导性和极少的交联抑制。

其他
把“DENKA BLACK”混入润滑剂后，其强度增大，高温下使用时其热稳定性得到大幅提高。“DENKA BLACK”在需要纯碳进行加工的金属工业以及实验研究中可作为高纯碳赋予剂使用。在炭素工业中，可通过将“DENKA BLACK”混入各种碳素材料中进行传导性调整。

更多信息

“DENKA BLACK”（DENKA乙炔黑的商品名称）是通过乙炔气体持续的热裂解产生的炭黑。“DENKABLACK”是由炭黑的胶体大小的颗粒组成，由于以下特性使其具有良好的导电性、高溶液吸收力、良好的导热性等独特性能。
乙炔碳黑

乙炔黑的每个颗粒都是由较大的微晶构成

构成较长的锁链结构

比其他碳黑产品所含杂质少

因此，“DENKA BLACK”被用作生产干电池的基本材料，用作抗静电、导电橡胶或塑料材料的添加剂，在各工业领域中广泛使用，如电线和电缆、轮胎、传送带、软管、加热器、涂料、粘合剂及各种电子部件。

用途
干电池、橡胶强化、电缆、轮胎、传送带、软管、铺地材料、鞋、表面加热元件、黑色颜料、电子元件等的基材。

详细信息(1) 无极高纯碳 ----- 高传导性（导电性、导热性等）
“DENKA BLACK”是通过乙炔气体自热裂解产生，不需要氧气参与反应。因此，其中未分解的氢残留物或官能团极少，不存在含氧官能团，具有极高纯度。这一点与“DENKABLACK”优异的传导性能密切相关。

“DENKA BLACK”的品级

“DENKA BLACK”根据其形态分为三类:（粉末产品）（冲压产品） 和 （颗粒产品）
（粉末产品）在分解炉中生成的轻粉（冲压产品）对粉末产品进行冲压以提高粉末密度，大大降低了作业中的飞散性。（颗粒产品）由于高粉末密度作业中几乎没有飞散，易于操作。
总的来说，粉末和冲压产品适用于要求高液体吸收性的干电池，而颗粒产品适于与要求传导性的高分子材料混合使用。

产品信息概要
“DENKA BLACK”是乙炔黑，即一种从乙炔的热分解中获得的碳黑。它拥有高纯度化并极富导电性能：这些性能使其成为生产干电池、电力电缆以及硅产品和集成电路封装材料等领域的理想材料。

特性
尽管“DENKA BLACK” 与其他碳黑同样是由碳胶体微粒组成，但是大不相同的是它的颗粒是链式连接的。这使它的石墨化非常充分，並具有独特性能，如传导性（导电性和导热性），液体吸收及其他性能。

(2) 高“结构” ----- 高液体吸收性和高传导性
通过电子显微镜放大观察，“DENKA BLACK”呈现为相互连接的黑球形态。这种类型的粒子连接被称为炭黑“锁链结构”。因为该结构使“DENKA BLACK”比起其他碳黑拥有更佳特性。“DENKA BLACK”粉末的视密度较低，这使得大量液体在该空间内滞留成为可能。此外，除粒子间的相互连接外，石墨化程度极高，确保“DENKA BLACK”具有极高的导电性和导热性。
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