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冷却塔作为散去制冷空调或工业上废气的一种设备，发挥着重要的作用，尤其是在当今工业发展的速度
日益加快，人们的生活水平不断提高的情况，注重节能环保，成为现在越来越多人们的追求。

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水
在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高
压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结
成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，使水温度升高，挟带废热的
冷却水，在冷却塔中将热量传递给空气，从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调
冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，
冷却塔厂家，应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

控制水资源，节约紧缺的资源，实现资源的充分利用，冷却塔得到了广泛的应用。它具备耐腐蚀、强度
高、重量轻、占地少、并且运输、安装和维修都较方便，对空 调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等
冷却水循环系统尤为适宜。综上优点，冷却塔越来越受到人们的广泛使用。

 

闭式冷却塔是耗水量更低、冷却效果更好的技术，同类产品中处于水平。包括：干工况翅片盘管、湿工



况椭圆盘管、低噪风机、循环喷淋泵、均匀喷淋喷嘴等。

1.适用于夏季工况

2.干湿联合运行模式

3.循环冷却液首先流经翅片盘管进行降温，再进入湿冷椭圆盘管，山西冷却塔，通过喷淋水显热及蒸发
潜热，降低循环冷却液温度。

4.通过风冷翅片管冷却利用冷却后的出口低温空气，并降低进入湿冷椭圆盘管循环冷却液温度，可降低
主蒸发盘管蒸发换热量，并降低结垢量，对比传统冷却塔，冷却塔多少钱，能够程度实现节约用水。

5.适用于过渡季工况

6.绝热运行模式

7.循环冷却液只流经翅片盘管，旁通湿冷椭圆盘管，因此蒸发盘管内无热量交换。

8.循环喷淋水仅用来蒸发以使冷却空气达到饱和，喷淋水蒸发潜热大，故绝热冷却的空气温度会显著降
低，翅片盘管的换热温差大幅提高，显著增加了翅片盘管的换热量，达到冷却效果，同时仅消耗了少量
喷淋水。

9.适用于冬季工况

10.干式运行模式

11.循环冷却液先流经翅片盘管，再流经湿冷段椭圆盘管（作干式换热使用），而喷淋水关闭，因此没有
喷淋水蒸发水耗及喷淋水泵电耗。

12.充分利用环境低干球温度空气，地利用翅片盘管及椭圆盘管的换热表面，达到冷却效果。

 

工业型冷却塔的小循环清洗法:

1、人工清理工业冷却塔、集水槽内积存的垢渣、污物。

2、将工业冷却塔回水阀门关闭，将集水槽补满水，用50℃左右热水将安全除垢剂溶解在槽内，用冲洗泵
反复循环冲洗填料，直至水垢赃物冲洗干净，若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料。

3、用杀菌灭藻剂冲洗填料及塔身内外。

4、清理循环泵过滤网，将铁锈、填料皮和其它异物清理干净，检查滤网是否完好，如有坏损者更换新网
。

工业冷却塔小循环清洗处理好之后，一定的要请甲方管理人员进行验收，在撤离物品之后，将现场卫生
清扫干净。



冷却塔厂家-皓邦环保(在线咨询)-山西冷却塔由山东皓邦环保设备有限公司提供。山东皓邦环保设备有限
公司为客户提供“玻璃钢防腐衬里”等业务，公司拥有“皓邦环保”等品牌，专注于化工管道及配件等
行业。，在山东省潍坊市安丘市新安街道汶中河滨路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。
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