
NF10-16,25,40,63,80,100,125,160,200,250逆止器

产品名称 NF10-16,25,40,63,80,100,125,160,200,250逆止器

公司名称 厦门南超机械有限公司

价格 2500.00/套

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
是否进口:否

公司地址 厦门市集美区灌口镇坑坪路8号（注册地址）

联系电话 18850540515 18850540515

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
是否进口 否 标准编号 NF10-NF250逆止器
品牌 NFCY 型号 NF10,NF16,NF25,NF40,NF

63,NF80,NF100,NF125,NF1
60,NF200,NF250

材质 GCr15 适用范围 工业

特别注意：

1、逆止器正常使用用油应严格按照上述说明执行。

2、平时注意保证防转销与固定销孔之间的间隙，及时清理nf逆止器拉板上的销与底座固定销之间的落煤
，确保拉板上的销不脱开。

3、在平时使用过程中，如发现逆止器运行时内部噪声过大，温升过高等不正常现象，切勿自行解决，请
及时与我公司技术部联系。

4、公司技术部24小时电话：0592-6090055 传真：0592-6772609

维护

初使用逆止器运行一周后应更换全部润滑油，并通过运行的方法冲洗，再次排出，加入新的润滑油。

在运行条件良好，运行温度不大于50℃时，每3000小时更换一次润滑油，在运行条件差（粉尘严重）或
运行温度大于50℃（每天24小时运行）时，每1000小时应更换一次或有必要更短时间与清洗内腔。



产品在更换润滑油时应将两面侧面水平最低的油孔塞拧出，将全部油放出。

在运行条件良好，运行温度不大于50℃时，每4000小时更换通气滤清器，在运行条件差（粉尘严重）或
运行温度大于50℃（每天24小时运行）时，每1000小时或有必要更短时间应更换一次。

在长期运行中应不定期检查各紧固件有否松动，防转销是否不良变形，力臂有否被杂物（未清洁）堆积
受其轴向力。

公司简介

厦门南超机械股份有限公司，原名为厦门南方超越轴承机械有限公司。又称为南方矿山设备厂,创建于19
98年，位于厦门高速公路杏林段，靠近厦门杏林高速出口，东距厦门国际机场10公里，的厦门机械工业
集中区。公司占地面积8000平方米，员工300余人。主要生产矿山设备上的逆止器,离心式离合器,单向轴
承和超越离合器。南超公司是一家专业生产超越离合器、制动器企业，是国内起步较早的专业生产单向
离合器、制动器企业，已有二十多年研制开发离合器的历史。 产品注册商标为“南方超越”，”nfcy”
已开发25个系列500多种规格的产品，包括凸轮式离合器、（制动）器、牙嵌式离合器、（制动）器、离
心式离合（制动）器、内星轮式离合器、外星轮式离合器.高速离合器,低速度离合器.
滚针式制动（离合）器、汽车空调离合器各种型号现货供应器等......[ 在矿山机械领域，南超公司已成为
湖南衡阳钢管厂,湖南湘潭钢铁厂,中石化南方项目部，中国一冶，中冶赛迪等多家主要配套供应商。主要
供应nf非接触式，nyd低速逆止器，dsn低速逆止器制动器

在专用汽车领域，南超公司成功研发的离心式离合器系列产品已向沈阳金杯专用汽车,湖北东正专用汽车,
湖北楚胜专用汽车等汽车生产商供货。 在机械工业应用领域，南超公司的产品不仅给百得、牧田等电动
工具生产企业配套，而且还广泛应用于园林机械、纺织机械、门控系统等相关行业。联系电话：0592-60
90055传真:0592-6772609手机：15980988839联系人：林剑荣
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