
日本大同YK30 YK30

产品名称 日本大同YK30 YK30

公司名称 重庆日嘉钢材有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:1-300
材质:YK30
产地/厂家:日本大同

公司地址 北碚区歇马镇文家湾开发区嘉华机械厂

联系电话 023-68262593/68262763 13996254981

产品详情

规格 1-300 材质 YK30
产地/厂家 日本大同 直径 290以下

ycs3“ycs3”（yk30）大同牌高级碳素工具钢，jis g4404 sks93或jis g4404 sk3-0.1～0.1～0.6gr，真空脱气精炼
钢，质量稳定，淬透性良好，油冷淬硬，韧性和耐磨性好，工具经久耐用。yk30油钢系在sk3成份中添加
少许的gr（铬），以改善通常炭素工具钢易碎裂的性质，而达到延长工具的寿命。少量生产用碳素工具
钢。油淬火用，热处理容易。

主要成份(%):

c 碳 :1.00-1.10

si 矽 :0.15-0.50

mn 锰 :0.60-1.10

cr 铬 :0.10-0.50

p磷 :0.030以下

s硫黄 :0.030以下

锻 造 锻造： 均匀加热至850℃，在此温度追锻，硬度： hrc60以上

淬 火 加热至790-850℃，在油中淬硬



回 火 加热至150-200℃，在静止空气中冷却

退 火 加热至750-780℃，在此温度中停留1-2小时，任其炉中冷却

用途：

量规、剃刀、锉刀、切削工具，冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模等。[1]
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