
电窑生产厂家品牌

产品名称 电窑生产厂家品牌

公司名称 盐山县博超文体器材销售有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县工业园

联系电话 0317-6293386 13703177649

产品详情

注意事项：

1、清除炉内异物

2、作品不得接触炉丝（以免造成炉丝损坏）

3、作品层叠方式要稳固，摆放方式如图

4、釉烧时，作品底部釉料要擦拭干净，釉料切忌接触其他作品、棚板、热电偶和炉壁



5、当温度显示为100度时，关闭电源（断路器）

6、约30分钟后，可旋开手轮

7、开窑取作品时建议佩戴高温手套

8、取作品按照从上至下的顺序，手臂不可靠近炉丝以防灼伤

1、除湿准备：电窑升温曲线

（1）300度之前为作品除湿阶段

（2）启动后将窑门打开5cm左右，手轮须扣住铰链，以保证安全

（3）将顶上排气盖打开

2、烧成开始



注意事项：检查换气是否充分、窑炉周边是否有易燃物、地线是否连接、除湿准备是否完成

3、除湿结束：

观察温控仪，当温度升至300度后，锁紧窑门盖好排气盖

4、烧成中（进行换气）

炉内高温，请勿接触窑炉，严禁中途打开窑门

5、烧成结束：

（1）温控仪SV窗口显示“stop”“-121”，烧成结束

（2）在烧成曲线结束后将自然冷却

（3）炉内温度降至100度时，才可打开窑门

学校陶吧教学用电窑 陶艺电窑厂家 全自动控温电窑 热销



电窑是目前应用普遍也是环保的陶瓷烧制设备，因其操作简便、安全性能高，所以深受广大陶艺爱好者

喜爱。

烧制瓷器基本分为四个程序：水分排除（点火时的窑温-300℃），氧化分解（300℃-950℃），玻化成瓷

（950℃-1240℃以上），保温冷却（冷却至300℃，可打开窑门约10公分）。
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