
【美容院废水处理系统】

产品名称 【美容院废水处理系统】

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/定制

规格参数

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

【美容院废水处理系统】

美容院污水来源及成分复
杂，含病原性微生物、有毒、害的物理化学污染物
和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染
等特征，不经有效处理会成为一条疫病
扩散的重要途径和严重污染环境。为了解决美容院房源紧张、可用空间小，投资能力低等要求特推出小
型消毒系列。

特点

1、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底

2、无需投加药剂，节省后续运行成本

3、外表美观、结构紧凑、便于移动

4、系统处理效果稳定可靠

5、占地面积小、安装方便

6、自动运行、操作简单

7、可间歇运行

产品组成及工作原理

本污水处理装置主要由污水自动提升系统、臭氧高级氧化消毒系统和集成式中央控制系统组成。
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设备内置污水自动提升系统，设备运行时，诊疗污水产生后即进入自吸式提升器，由其将污水由低处排
入消毒反应器（黄色PE材质）内。臭氧高级氧化系统核心部件为我公司配套臭氧制备机，该臭氧制备机
以空气为原料，具有效率高，无需高纯氧的特点。口气中的氧气在高压电场作用下发生原子重组后生成
臭氧，其具有强烈的氧化能力，能氧化污水中的各类病原微生物和少量有机污染物。其杀菌机理为：利
用臭氧较高的氧化还原电位破坏和氧化微生物
的细胞膜、细胞质
、酶系统，从而使细菌和病毒迅速灭活。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2
005）预处理标准后达标排放。

本产品配设的集成式中央控制系统
，具有良好的人
机操作界面，可实现自动、手动
运行。在自动运行状态下，消毒系统和污水提升系统
可实现无缝衔接，同步运行，实现进水和高级氧化反应的连续运行。日常条件下，可通过设备配套遥控
器上键方便的实现设备的运行和停止操作，而无需前往设备放置处，高效，便捷省力。在特殊情况下，
可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。

安装须知

1、安装设备前，先应熟悉设备结构，根据我公司安装指导进行安装，要按厂家要求核实好基础（若有）
、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。

2先打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装，没有包装的设备，可直接就位进行安装。

3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。

4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口，另一端接至交流电源，即
可完成设备上电操作。

5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置即可无障碍使用。

6、如排水管道低于进水管道，应通过管道调节或降低设备高度后连接，确保接口连接严密。
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