
防尘网 西安俊娇劳保 防尘网价格

产品名称 防尘网 西安俊娇劳保 防尘网价格

公司名称 西安俊娇劳保有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安北三环大明宫建材家具批发市场五金机电B
区6排22-23号

联系电话  13629279308

产品详情

安全网也应该具有阻燃性，因为在建筑工地中而任何可能事件都有可能发生，所以为了防止火灾的蔓延
就需要安全网具有一定的阻燃性。除此之外，在很多规格上都是有国家产品标准的，我们应该注意。

在使用的时候也应该根据相关的操作说明进行正确的安装，这样才能保证安全网的使用保证人们的安全
。如果不使用的时候需要对她进行检查，确保它的完整性，然后可以清洗干净，放在阴凉干燥的仓库中
存放下次继续使用。

密目式安全网厂家的产品在建筑行业使用非常广泛，是工地使用必须安装的防护措施。那么我们应该如
何判断它的质量的好坏呢。

从外观上来说，色彩越艳丽且光泽度越亮，阐明网丝的纯度越高，质量也就越好。刺激性气味越大，质
量越差。对于网目的密度越高网片质量越好。查验网片质量的一个简略的标准，通常分量越大质量越好
。后再检查产品的抗冲击性质，耐贯穿功能，阻燃性质等。

当然我们在使用的时候还应该注意，首先要安装标准进行安装，其次是使用时候经常对它检查，一旦发
现有破损或者是有杂物及时修补或者更换。

安全网生产厂家的产品在工地使用非常广泛，是基础的安全保护措施，可以很好的防止人员或者杂物摔
落出现危险，但是当我们不使用的时候就需要注意它的存放。

在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看是平网还是立网,立网和平
网必须严格地区分开，立网绝bu允许当平网使用。在架设立网时，底边的系绳必须系结牢固，建筑安全
网产品必须带有有效的生产厂家的生产许可证，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

同时存放一定时间的安全网再次使用的时候一定要仔细检查是否出现破损等影响使用效果的情况，一旦



发现要及时修补或者更换，这样才能保证安全。
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