
大型工程机械用喷烤漆房 标准型

产品名称 大型工程机械用喷烤漆房 标准型

公司名称 济南鑫鸿涂装设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:标准型
房体外径尺寸:自定（mm）
房体内径尺寸:可自定（mm）

公司地址 章丘市辛寨乡大高村东南

联系电话 13906410234 13969101508

产品详情

型号 标准型 房体外径尺寸 自定（mm）
房体内径尺寸 可自定（mm） 进风机风量 37500（m3/h）
满载室风速 10（m/s） 房内换气次数 360（次/h）
最高工作温度 80（℃） 升温时间 12（min）
燃烧器耗油量 9（kg/台次） 总功率 24（Kw）
温度 50-60度

本产品是利用远红外电热管的发热特性而生产的系列产品之一，由于远红外电热管在发热过程中大于百
分之九十五的能量转换为热能，因而本产品加热效率高，使被烘烤物体内部吸收射线能而发热，特别对
于烤漆效果更佳，能有效地提高油漆表面质量，韧性更好。
由于本产品的特点，能广泛应用于汽车烤漆、家具烤漆、烘干通用等。本产品的性能特点如下：
1、高效节能 红外发生器采用高科技材料，电热转换效率在95%以上。 2、经济实用
加温能耗平均低于普通烤漆房能耗的50%以上。 3、使用寿命长 加热元件无启动冲击电流，大大延长了
系统的使用寿命，并且免除了燃烧器和热交换器易出现的多种故障。如何选择烤漆房 选择一个合适的烤
漆房，不但能最大程度地满足对高水平喷漆的要求，让我们可以在最短的时间内喷涂出完美无瑕的车身
漆面，而且还能给喷漆师傅带来安全、健康、明亮、舒适的工作环境。那么，怎么样的烤漆房才是合格
的呢? 一般来说，烤漆房的好坏应从以下几个方面进行衡量： 1．明亮度。 一般来说，烤漆房内明亮度需
达到800～looo勒克司，而且需要使用接近d65光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色； 2．空气流量。
烤漆房内的空气由上至下均匀流动，流速为0．2～0．3m／s； 3．过滤效果。 这要看烤漆房顶棉的型号
，一般修理厂使用的有eu5和eu6两个型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，通常每平方
米极细小灰尘应小于5颗；4．墙壁密封效果。烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚；
5．保证正压。 烤漆房的进风量应略大于出风量，使烤漆房保持在正压的状态下；
6．加热系统的密封效果。 在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰； 7．升温速度。 烤
漆房从2o℃升至6o℃所用的时间大约是lo～l5min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要
以烤漆房内金属车身的温度为准。[编辑本段]烤漆房的使用与维护 如果您所选择的烤漆房能够符合以上
条件，那不失为一间理想的烤漆房。但在日积月累的使用过程中，很多油漆师傅反映烤漆房的质量差、
房内的灰尘较多、施工效果不佳，甚至有些时候还不如在室外的效果。其实只要大家能正确使用和维护



烤漆房，这些问题是完全可以避免的。作用，可较理想地完成对工件喷漆及漆雾净化目的。
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