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产品详情

在水泥厂的气力输送管路中，通常要转几次弯才能将物料送至目的地。以某厂的气力输出系统为例(图3):
出磨水泥进入螺旋泵即被加压吹入管路系统，经A、B、C、D、E五个球形弯头分别作90°转弯后，沿水
平管道及三通阀进入水泥库。若要计算这一管路系统的压力损失，五个球形弯头的压损是应当考虑的。 
     料气混合物流过球形弯头与流过普通弯头一样要产生压力损耗。压损的大小因球径大小、转弯角
度的不同而不同。    

球形耐磨弯头，球形弯头是由球体，两个直管，法兰或活套法兰组成。弯头度数可根据现场需求而定常
见为45°、90°、135°，主要有耐磨和非耐磨两种，耐磨球形弯头球体耐磨主要是由高铬铸铁（双金属
）浇注而成，直管可采取高铬铸铁浇注也可用三氧化二铝耐磨（自蔓燃耐磨）三氧化二铝耐磨价格比高
铬铸铁低，只能用于介质颗粒小冲击力小的情况下使用，相对双金属要牢靠很多不易脱落耐磨更持久，
使用寿命更长。

陶瓷贴片球形弯头性能特点：耐磨，使用寿命长

我公司生产的球形弯头球形三通是在球内壁粘贴陶瓷片工艺，这样使球形弯头球形三通耐磨性能更好，
使用寿命更长。球形弯头也称转向球，在水泥及生料的气力输送系统中，烟台球形弯头，作为管道弯头
的代用件，双金属球形弯头图纸，以其制作简单，安装方便，耐用性能好等优点，在大中型水泥厂的气
力输送中应用日益广泛。然而，对球形弯头内的流动分布、磨损原理、阻力大小、合理球径、制作安装
等一系列问题并无统一规范和理性认识。为此，加工球形弯头图纸，球形弯头型号，作以下探讨，球形
陶瓷耐磨弯头球形弯头图纸，希望促进转向球的应用及推广。 我公司生产的球形弯头球形三通规格全，
球形弯头标准，佳木斯球形弯头图纸，球从DN150-DN500多种规格，配套使用的管道DN65-DN200，再
大的口径也可以定做生产，球形弯头球形三通现在同行业做的球材质为20#钢或16MN，而我公司生产的
球形弯头球形三通是在球的内部粘贴氧化铝陶瓷片，这种球形弯头球形三通的质量更好，使用寿命更长



。球形弯头原理及在气力输送中的应用

双金属球形弯头图纸-巨薪机械批发-佳木斯球形弯头图纸由河北巨薪机械配件有限公司提供。“人孔,防
水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”选择河北巨薪机械配件有限公司，公司位于：盐山
县城南工业区，多年来，巨薪机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李凤兰。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。巨薪机械期待成为您的长期合作伙伴！
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