
相框锯片 信德利切面光滑 相框锯片制造商

产品名称 相框锯片 信德利切面光滑 相框锯片制造商

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——带你了解电子锯主锯片的使用方法

1、设备状态良好，主轴无变形，无径跳，安装固定牢固，无振动等。

2、检查锯片有无损坏，齿型是否完整，锯板是否平整光洁，以及有无其他异常现象，以确保使用安全。

3、装配时，确定锯片箭头方向与设备主轴旋转方向一致。

4、锯片安装时要保持轴心，卡盘和法兰盘的清洁，法兰盘内径与锯片内径一致，确保法兰盘与锯片紧密
结合，装好定位销，拧紧螺母。法兰盘的大小要适当，外径应不小于锯片直径的1/3。

5、设备开动前，确保安全的情况下，有单人操作设备，点动空转，检查设备转向是否正确，有无振动、
锯片装好后先空转几分钟，无打滑、摆动或跳动后正常工作。
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视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利———电子锯主锯片操作安全注意事项



1、电子锯主锯片的锯片在没有保护罩的状态上不能开机工作。

2、电子锯主锯片上机时，手要远离锯片，保持距离。

3、对于加工的木料要检查有没有铁钉，砂石等硬物，以防止切锯时飞出造成不安全隐患。

4、工作人员不能在推台锯削的工作方向。

    欢迎需要电子裁板机锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

信德利——带你了解怎样使用电子锯主锯片

1、应根据石材性能选择相应的锯片。

2、切割时使用冷却水，水质无特殊要求，关键给水量必须保证，否则会大大影响锯片寿命和锋利度。

3、锯片在切割过程中变钝，请在碳化硅废砂轮或耐火砖上进行修磨开刃。

   欢迎需要电子锯主锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！
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