
试管贴标机 南通贴标机 鑫全鸿机械

产品名称 试管贴标机 南通贴标机 鑫全鸿机械

公司名称 张家港市鑫全鸿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇(塘市办事处)紫荆路18号

联系电话 13761602219 13761602219

产品详情

标仓前端两侧设有挡标爪，有针形、爪形或梳齿形等不同结构形式，其作用是防止标签从标仓中掉落，
同时在取标过程中又可把标签逐张分开。标仓中设有推标装置，使前方的标签取走后能不断补充。常见
的供标装置有图所示的几种形式。图7-la为滑车式，果酱贴标机，标盒设计成倾斜的，南通贴标机，推标
时，倾斜角和滑车的重量决定了对标签叠层的推动力。图7-lb为重锤式，标盒是水平的，推标压力决定重
锤重量，补充标签时需停机，多适用于立式贴标机。

实际应用中几乎每个厂家都有类似问题，解决的办法也多种多样：（一）、增加标签的粘度，尽量使标
签粘贴牢固。要达到这个效果，试管贴标机，需从以下几个方面加以考虑：①提高被贴软管的表面质量
。大部分的产品表面过有光油，会增加贴标的困难，内容物的渗出，管壁的微孔等等都会造成标签的翘
起，如何避免此类问题的发生， 应该是大家要考虑的一个比较重要的问题。自动贴标机是可以将成卷的
纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器或产品上的设备。标签背面自带粘胶并有规律地排列在光面的底
纸上，贴标机上的剥标机构可将其自动剥离。贴标可完成平面粘贴，包装物的单面或多面粘贴，小型自
动贴标机，柱面粘贴，局部覆盖或全覆盖圆筒粘贴，凹陷及边角部位粘贴等各种作业。中文名自动贴标
机主要型号AB2000型等机器构成放卷轮特    点人性化触控屏 试管贴标机-南通贴标机-鑫全鸿机械由张
家港市鑫全鸿机械设备有限公司提供。张家港市鑫全鸿机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念
，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，
真诚合作、共创美好未来。鑫全鸿机械——您可信赖的朋友，公司地址：张家港市杨舍镇(塘市办事处)
紫荆路18号，联系人：张永全。
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