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产品名称 机械密封件推荐厂家 机械密封件 常州约翰克兰

公司名称 约翰克兰密封件（常州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 常州市天宁区黑牡丹科技园4幢

联系电话  18921087273

产品详情

机械密封用于渣浆泵时的注意事项

   1.渣浆泵采用的机械密封一般为平衡型双端面机械密封，机械密封件，配有冷却水短管、压力表。

   2.渣浆泵采用的机械密封一般出厂时已安装调制好，用户可不再进行调试。

   3.机械密封部分有两个外露管接头，分别为轴封水的进口和出口，其中与泵出口在同一侧的为出水
口，另一侧为进水口。

   4.装有机械密封泵使用前，须先接通轴封水，停泵 3 分钟后方可关闭轴封水。

   5.向用户提供机械密封备件时，厂家一般将机械密封装于填料箱内，作为成套件供货。

   6.装有机械密封的泵和机械密封备件长期不使用时，机械密封部分应加注满 N46
号机械油，以防止机械密封部件生锈及内部橡胶件失效。

机械密封密封材料方面的知识，主要由以下几部分构成：

   (1)现代工程对机械密封密封材料的要求，机械密封件推荐厂家，密封材料的分类及发展趋势；

   (2)密封材料的选用（摩擦副组对材料、机械密封、垫片、填料、胶黏剂、0形圈、石
棉橡胶板、陶瓷密封材料分类、性能、规格及牌号；

   (3)石墨密封材料分类、性能、规格及牌号；

   (4)橡胶密封材料分类及性能、规格及牌兮；



   (5)树脂型高分子密封材料分类，密封用工程塑料的分类及性能，树脂型高分子密封材
料的规格及牌号，密封胶的分类及性能，密封胶的规格及牌号；

   (6)其他非金厲密封材料《皮革、毛迠、纸板、石棉）；

   (7)黑色金属及冇色金属密封材料分类及性能、规格及牌号。

机械密封材料硬度的增加并不会使摩擦力降低，机械密封件咨询电话，密封实践证明，机械密封件报价
，提高机械密封密封材料耐磨性和减摩性应从以下几个方面进行：

   (1)根据非常符合理想密封材料性能的物理-机械特点，开发复合材料；

   (2)开发在选择性转移状态下工作的密封材料，比如金属聚合物材料及润滑合金等；

   (3)利用具有表面活性组分的金属润滑剂，在密封材料表面形成软金属层，以防止或减少磨损。

机械密封件推荐厂家-机械密封件- 常州约翰克兰(查看)由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。约翰
克兰密封件（常州）有限公司位于常州市天宁区黑牡丹科技园4幢。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前约翰克兰密封件在行业设备中享有良好的声誉。约翰克兰密封件取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。约翰克兰密封件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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