
钢结构防火涂料 厦门安隆达生产 钢结构防火涂料制造商

产品名称 钢结构防火涂料 厦门安隆达生产
钢结构防火涂料制造商

公司名称 厦门安隆达消防材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座

联系电话 13459208337 13459208337

产品详情

2、耐高温防腐特种涂料，耐温可达到1700℃，钢结构防火涂料制造商，特种涂料可以在高温气体（烟气
）、火中、高温液体（海水、污水）环境中保护基体耐防腐、封闭保护等作用，特种涂料涂层稳定性高
耐磨，在高温环境下会与其他活性分子反应，钢结构防火涂料厂商，使用寿命长。3、耐磨防水特种涂料
，耐温可达600℃，主要成分是纯刚玉，其常温下强度可达210Mpa以上，揽涂特种涂料可以薄层涂刷，
可用、冶金、矿山、建筑、交通、轻工等上的汽蚀摩擦不粘、硬度摩擦不粘、撞击摩擦不粘，另外特种
涂料耐酸碱、防水、附着力好、施工方便。4、耐高温封闭特种涂料，钢结构防火涂料，耐温到1700℃，
防水封闭性能好，涂刷方便，使用寿命长，耐酸碱、抗老化、自洁、耐磨，可以很好的保持基体不被水
、液体、汽侵蚀，延长基体的使用寿命，揽涂高温封闭特种涂料可以直接涂刷在高温烟道、烟囱、混凝
土、各种金属、纤维面、保温砖等上。 次数用完API KEY 超过次数限制

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。 

在选购乳胶漆时，钢结构防火涂料工厂，应以良好的作为选购标准，根据房间的不同功能选择相应特点
的乳胶漆。如卫生间、地下室选择耐较好的，厨房、浴室选择耐污渍及耐擦洗性较好的产品；选择具有
一定弹性的乳胶漆，对弥盖裂纹、保护墙面的装饰效果有利。假设您的居住环境较为潮湿，可选用防霉
功能较佳的墙面漆，令墙身更，例如各品牌5合1乳胶漆、金装合一。

 

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

装时间：达到表面干燥状态即可(手指摸着也不粘)。稀释清洗：2001稀释洗涤剂。放结构防火涂料的标



记、运输、包装、保管：没有用完的涂料的包装，在符合本标准的运输和储藏条件下。

钢结构防火涂料-厦门安隆达生产-钢结构防火涂料制造商由厦门安隆达消防材料有限公司提供。“防火
材料,防火涂料,防腐涂料”选择厦门安隆达消防材料有限公司，公司位于：厦门市厦禾路1222号国骏大厦
17B座，多年来，厦门安隆达坚持为客户提供好的服务，联系人：周总 职务（副总经理）。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厦门安隆达期待成为您的长期合作伙伴！
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