
【】UQZ系列磁性浮球液位变送器

产品名称 【】UQZ系列磁性浮球液位变送器

公司名称 昌乐县标王化工仪表有限公司

价格 800.00/套

规格参数 品牌:标王
型号:UQK-2

公司地址 昌乐县城南工业园（宝通街与昌高路交叉路口南
500米路西）

联系电话 0536-6732339 13906466822

产品详情

品牌 标王 型号 UQK-2
测量范围 * 测量精度 *
测量管材质 * 适用范围 *

商品描述：
概述 uqk-2系列干簧式浮子液位控制器广泛适用于化工、石油化工、制造业、发电厂、食品
工业、环保设备以及民用建筑等部门的各种开口、密封容器的液位调节与报警控制，是一种
简单、可靠且操作方便的液位开关。结构特点 该产品的外形和uqz-2相似，工作原理是在不
锈钢管内按用户指定位置和数量预置spdt干簧管，同时配备同等数量的磁浮球。每点都是独
立的，浮球沿导杆随液位升或降。当液位到达或超过预定位置时，在磁浮球磁力作用下，干
簧管状态由nc转到no；当液位低于预定位置时，磁力消失，干簧管状态由no恢复到nc。用户
可根据需要接线，如下限和下下限接nc，上限和上上限接no 。 一个控制器可最多控制4个点
，也可以实现单浮子单个控制点，单浮子多个控制点；多浮子多个控制点。重复动作精度高
；耐腐蚀性强，适用于所有工业范围。主要技术特性测量范围：0～6000
mm基本误差：±10mm控制点数：1～4点触点形式：常开型（单刀单掷spst干簧管）
常开/常闭开关信号（单刀双掷 sppt干簧管）干簧触点容量：常开型 、常开/常闭型ac 220v
60va 0.3a 本安型24vdc 0.2a公称压力：1.6mpa公称通径：dn150环境温度：-20～80℃工作温度
：-20～120℃介质密度：液位ρ≥0.65g/界位ρ1－ρ2≥0.25g/cm3接液材质：1cr18ni9ti法兰标
准：jb/t82.1-94(凸面法兰)电源引入口：m20×1.5(内螺纹)
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