
【】UQZ-2系列磁性浮球液位计

产品名称 【】UQZ-2系列磁性浮球液位计

公司名称 昌乐县标王化工仪表有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:标王
型号:UQZ-2
类型:其他

公司地址 昌乐县城南工业园（宝通街与昌高路交叉路口南
500米路西）

联系电话 0536-6732339 13906466822

产品详情

品牌 标王 型号 UQZ-2
类型 其他 测量范围 *
测量精度 * 压力等级 *（Mpa）
材质 * 分辨率 *

商品描述：
概述 uqz-1变送器由液位传感器和转换模块组成，该变送器的传感器以捆绑的形式固定在uz
型磁性浮子液位计的主导管外侧，使其处于液位计同一磁耦系统中，当磁性浮子随液位上下
移动时，对应液位位置的干簧芯片组受浮子内磁场的作用而动作，电阻链阻值发生变化，通
过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4～20madc标准信号输出，该信号可方便地与我
公司生产的微电脑工业智能控制仪配套使用，或接其它二次仪表，从而达到显示、控制、调
节和报警的目的。变送器机壳内线路板上有零位调整旋钮和满量程调整旋钮，可方便的确定
零位和满量程点位。技术参数：◇测量范围：300～8000mm ◇准确度：±10mm
特殊要求：±5mm ◇输出信号：二进制4～20madc ◇电源电压：24vdc ◇负载能力：＜1.0w
◇环境温度：-40℃～+80℃◇介质温度：300℃ ◇防护等级：iecp65 ◇防爆等级：本安型：ib
ⅱ ct4 隔爆型：d ⅱ bt4◇远传距离：最大10km，敷设电缆其电容、电感，最大值不超过0.2
μf、5mh◇出线接口螺纹：防水型m15×1.5，内螺纹 隔爆型m20×1.5，内螺纹订货须知随uz
型磁性浮子液位计主体一起选型订货；变送器有普通型、隔爆型、本安型三种形式任选
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