
成都热缠带 聚乙烯热缩缠绕带 管道防腐带

产品名称 成都热缠带 聚乙烯热缩缠绕带 管道防腐带

公司名称 四川名腾新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

联系电话  18113061971

产品详情

成都热缠带 聚乙烯热缩缠绕带 管道防腐带

成都热缠带产品规格:产品可用于DN100-DN1000的所有钢管

基材厚度从1.0-2.0mm,胶层厚度从0.8-2.0mm

一，产品结构描述：

    热缠带也称聚乙烯热缠带、热缩带、热缠带、热收缩缠绕带等，是由辐射交联聚乙烯片材（基材）
和特种热熔胶复合而成的带状防腐材料，经辐射交联的改性聚乙烯片材（基材）。

它与普通聚乙烯相比，具有较高的机械强度，和较长的使用寿命，耐腐蚀，耐老化，耐环境压力裂开，
复合热熔具有粘结力强，密封性好等特点，该产品是为工作温度不超过80度的埋地钢质管道的防腐而设
计的热缩型缠绕带，把缠绕带缠绕在管道上，可用于管体大面积损伤时的补伤防腐，穿越牺牲补伤防护
，异型连接处防腐护为钢管提供长期有效的保护，热缠带主要用于弯头，弯管，三通和绝缘法兰等异型
管件防腐和管道层破损修复，也可用于整个管线的防腐处理。
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