
陕西西安 ZB-VV22阻燃电力电缆

产品名称 陕西西安 ZB-VV22阻燃电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 3.00/米

规格参数 品牌:天联
型号规格:ZB-VV22
产地:陕西西安

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

陕西西安 ZB-VV22阻燃电力电缆 天联牌铠装动力电缆

ZB-VV22阻燃电力电缆简介：

【简称】阻燃电力电缆

【中文名称】额定电压0.6/1kV阻燃电力电缆

【额定电压】0.6/1KV

【执行标准】GB/T19666-2005、GB12706.1-2008

【特点】阻燃电缆的特点是：延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低，因此是防火电
缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下，电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制
在一定范围内，因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害，从而提高电缆线路的防火水平。

【用途】本产品适用于工频额定电压0.6/1KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。常用于架空作业
。

ZB-VV22阻燃电力电缆产品描述



 型号

 铜芯

 名称  适用范围

 ZA-VV

 ZB-VV

 ZC-VV

 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类
阻燃电力电缆

 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道
中。

 ZA-VV22

 ZB-VV22

 ZC-VV22

 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A
(B、C)类阻燃电力电缆

 适宜对阻燃有要求时埋地敷设，不适宜管道
内敷设。

 ZA-YJV

 ZB-YJV

 ZC-YJV

 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)
类阻燃电力电缆

 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道
中。

 ZA-YJV22

 ZB-YJV22

 ZC-YJV22

 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护
套A(B、C)类阻燃电力电缆

陕西西安，ZB-VV22，阻燃电力电缆，铠装动力电缆，动力电缆
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