
法国力度克MA108R-094760全国范围内可发

产品名称 法国力度克MA108R-094760全国范围内可发

公司名称 泉州烁升弘贸易有限责任公司

价格 7500.00/台

规格参数 法国力度克:MA108R-09476

公司地址 经济开发区德泰路2号

联系电话  15160770992

产品详情

法国力度克MA108R-094760全国范围内可发，走过路过千万不要错过，全部现货，价格好，可以面议看
货提货，现场交易。

力度克马达MA108R-094760优点：高品质的材料与工艺，卓越的设计突出力度克产品质量的可靠性和长
久的工作寿命。

1、高承载轴承的选用确保了更长的工作寿命

2、加强油封能够承受马达回油管路中的背压

3、高压油注入到柱塞球头部，可以减少摩擦和发热，有更好的耐久性

4、柱塞球头嵌入主轴盘球窝，防止柱塞与主轴盘分离的风险

5、主轴盘与缸体间没有齿轮啮合传动，从而降低噪音水平

序列完整型号

M5AD1P0M200SVF 

M12AD1P0M200SVF 

M18AD1P0M200SVF 

M25AW1M0M200SVF

M28AW1L0M211SVF



MA32CS1L0U200SVF

M45AD1L0M200SVFM 

M50AD2LOM200SVF 

M63AW2LOM200SVF

M80AW1L0M200SVF

M90AW1L0M200SVF

M108AD1L0M200SVF

M108RAD1L0M200SVF

M125AW1NOM200SVN 

M160AD1L0M200SVF

M180AW1NOM200SVF

MA108RCS1NOU200SVF

MA108R-094760

XPSi12 0524310

XPSi18 0524300

XPSI25 0524290

XPSi32 0524280, 

XPSI41-0524270

XPSI50-0524260

XPSI63-0524250

XPSI80-0524240

XPSi108 0524230

XPSI130 0524220

LEDUC定量马达采用40°斜轴设计，兼备优异的性能表现和紧凑的结构：

- 总效率高达90%（该数值可在大多数应用中得到保证）



- 运行速度：50~8800 rpm

- 重量和结构尺寸的优化.

排量范围：5~180cc. M系列马达适用于所有固定或者移动式机械设备，并适用于开式或者闭式液压系统.
为获得马达MAX长的使用寿命，请遵照以下关于马达安装和启动的建议
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