
气动扳道器定制 创开道岔品质保障 浙江气动扳道器

产品名称 气动扳道器定制 创开道岔品质保障
浙江气动扳道器

公司名称 林州市创开道岔有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市林州市姚村镇南牛村村西200米

联系电话 13603727016 13603727016

产品详情

小编相信大家都知道扳道器是什么了，扳道器以弹簧的张力来实现道岔转换到定反位，并将其保持在定
反位的功能。扳道器适用于容易发生“挤岔故障”情况下的道岔，一旦挤岔不会损坏设备。扳道器按工
作方式不同分为手动卧式扳道器，手动弹簧扳道器，手动立式扳道器，根据工作要求又分为手动扳道器
和电动扳道器两种。这些基本的小编相信大家都已经非常熟悉了，小编今天就大家介绍的是扳道器的结
构原理与安装调试，浙江气动扳道器，快来看看吧。

液压扳道器是不是很省力，气动扳道器厂家，可想而知了，液压扳道器具备液压功能，带液压功能的产
品机械设备都是为了减轻劳动力而生产研发的。铁路轨道上是离不开扳道器的，矿山企业也有配备，为
了安全选择大厂家的肯定没错。液压扳道器是一种适合铁路线路轨枕板地段使用的养护维修作业的拨道
工具，气动扳道器定制，是实现养路作业机械化、减轻劳动强度机具。这是大家都知道的。 

液压扳道器由底座、油缸、顶头、活塞杆、手动柱塞 泵放油手轮、储油筒等部件组成。用手揿动柱塞泵
产生的高压油进入油缸，迫使油缸内的活塞杆向外伸出运动，从而由顶头托信轨腰，达到拨动钢轨的目
的，本机通常两台并用，拨道力20吨，拨道量72mm，油缸直径活*活塞行程Φ42*88mm，手动柱塞泵直
径*行程Φ16*55mm，手柄 常用作用力30公斤。 



电动扳道器，包括道岔推进器及其电气控制装置。道岔推进器包括外壳、电机、减速机和传动机构。传
动机构包括箱体、支架、齿条、瓦座、轴套和齿条轮。齿条通过瓦座安装在箱体中，齿条轮的转轴通过
轴套安装在箱体的侧壁上，齿条的端部与道岔的道尖固定连接在一起，电动扳道器由电气控制装置向电
机输出控制指令。

扳道器厂家介绍它的特点

1.手柄长度可伸缩290MM，当道岔转换阻力不大时，可缩短手柄长度，反之，延长手柄长度。为减小手
柄扳动行程，其手柄把能够旋转180度，便于人力操作。

2.上述伸缩与旋转均由手柄套管上两个弹簧销的提起，调整后再落入来实现。

3.为克服扳动阻力，手柄头内设计为球心滑块结构，其结构扳动灵活。

4.直角拐旋转中心主轴上，装有滚动轴承，提高了产品的使用寿命和精度。

气动扳道器定制-创开道岔品质保障-浙江气动扳道器由林州市创开道岔有限公司提供。林州市创开道岔
有限公司是从事“道岔，盾构道岔，浮放道岔，扳道器，起道器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申经理。同时本公司还是从事盾
构道岔，浮放道岔，无极绳道岔的厂家，欢迎来电咨询。
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