
包底套标机怎么样 鑫全鸿机械 南京包底套标机

产品名称 包底套标机怎么样 鑫全鸿机械 南京包底套标机

公司名称 张家港市鑫全鸿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 张家港市杨舍镇(塘市办事处)紫荆路18号

联系电话 13761602219 13761602219

产品详情

螺杆部分调整要求，螺杆前部分瓶子在螺杆螺纹槽内与另一侧栏杆之间，配合要求稍紧一点；螺杆出口
端，包底套标机厂商，栏杆要松一点，这样可 以确保瓶子在脱离螺杆时，不会出现出口栏杆对瓶子的压
力时瓶子抖动（左右摆动）。调整螺杆出口侧调整挡板和对应的栏杆位置，要求瓶子通过套标中心柱的
中心；方瓶型通过护栏宽度来做到校对瓶子方向一致，螺杆主要起到分瓶作用，南京包底套标机，辅助
校对方向，无法胜任大部分瓶子方向校对。

套标机螺杆调整： 1、 留意区别螺杆，防止套标机螺杆装置安装错误，区别螺杆其实很简单，在区别中
请留意：不同大小的瓶子使用的螺杆不一样；瓶子的形状也需要适配螺杆的螺纹。2、
要求进套标机的瓶子挤压力不能太大。正常工作中，单个瓶子能 比较自如的在输送带上的排列中被拨起
。如果挤压力过大时，分瓶容易不稳定和分瓶螺杆磨损加快。挤压力过大的话，能够在输送带 接近进瓶
螺杆处，增加“S”型护栏或把无压力输送带上的感应器龙门架往套标机方向移动，但不能跳过153M19
电机，这样能够减少进瓶螺杆进口的瓶子堆积量。

、造型精巧美观，整体构架结实，使用时更为轻巧灵活。10.设计往复式切刀，采机构刚体组合，动作平
顺，刀具寿命延长一倍。11.简易式中心道柱定位，规格更换容易，操作者使用方便，包底套标机价格，
操控简明易懂、易学，完全避免使用者之困扰。12.业界全新结构设计，品质更加坚实，决非现有国产产
品能比较。13.本机结构组件简单大方，可确保低故障率，维修简单。14.全系列安全主体安全防护框，实
为贴心设计。 包底套标机怎么样-鑫全鸿机械(在线咨询)-南京包底套标机由张家港市鑫全鸿机械设备有
限公司提供。张家港市鑫全鸿机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的贴标机械等行业积
累了大批忠诚的客户。鑫全鸿机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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