
G-130通用型智能3位数显仪

产品名称 G-130通用型智能3位数显仪

公司名称 崇安区创科电热电器经营部

价格 625.00/个

规格参数 品牌:其他
额定电压:客户自定（V）

公司地址 中国 江苏 无锡市崇安区
车站路15号泰山五金机电市场2055#

联系电话 86 0510 66810836 13003322816

产品详情

品牌 其他 型号 G-130系列通用型智能3位
数显温度控制器

额定电压 客户自定（V）
g-130系列通用型智能3位数显温度控制器
产品特点：(开关电源)

* 最具性价比典范。

* at自整定效果佳，控温精度高。抗干扰性极好，能 适应各种变频控制系统。

* 高可靠性，仪表电源160v-320v。特别适合中国电网使用

* 采用smt工艺技术生产。

* 冷端输出由pd控制（报警1）。特别适合塑机行业控制电磁阀进行水冷却或风机冷却。
可调性好。

* 零位偏差用户可调整。

* 功率输出可限幅。（可抑制仪表温度超调及欠调）

* 输入信号可自由组态。

* 报警：7种报警形式，可随意组态。可提供2路报警。

* 采用组合键操作（与日本神港表操作习惯一致）



* 仪表尺寸：g1：48*48、g7：72*72、g8：48*96、g9：96*96

* 订货时请告知：仪表尺寸、输入信号、输出信号、需几路报警。

控制器的基本参数：*精度：±0.5fs+1个字*采样周期：0.5s*使用环境 0-50度，35%-85%rh*仪表功耗： 5-6va*绝缘电阻：dc500v10mω

选型表：
g 说明
开

孔

尺

寸

1
48*48*105mm 开孔尺寸:45.5*45.5*93mm

7
72*72*81mm 开孔尺寸66.5*66.5*72mm

8
48*96*72.5mm 开孔尺寸:44*91*65mm

9
96*96*73mm 开孔尺寸:91*91*63mm

系列号 130 130系列温度控制器
控制输出 0 无输出

r 继电器 250vac3a（阻性负载），250vac1a（感性负载）
s 无触点电压 12vdc 最大40ma

输入 e pt100,k,e(j需另选)
报警1 a1 第一路报警(六种:上限报警,下限报警,上限绝对值,下限绝对值,上

下限报警，上下限范围报警）或选择冷输出
0 无a1报警

报警2 a2 第二路报警(同上)或选择时间报警
0 无a2报警

仪表电源（50hz） 0 220v50hz允许电压变动范围85-265v
b5 380v50hz允许电压变动范围150-450v

接线图：

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

