
300方柴油动力自吸水泵

产品名称 300方柴油动力自吸水泵

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:TO300PM

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

300方柴油动力自吸水泵移动式防汛防洪抢险泵车主要用于农田灌溉、农村灌溉、农业灌溉、排水泵站、
雨水泵泵站、排灌排涝、防洪防汛、防洪排涝、抗旱减灾等，性能先进，运行平稳，很好可靠。

防汛防洪抢险泵车是一个独立可移动的，无需任何辅助工程；机动性作业，随时到达；高排水量或远距
离输送；单人短时间内安装操作；

检查项目有因异物、伤痕、压痕而造成的运转不畅，因安装不良，安装座加工不良而产生的力矩不稳定
，由于游隙过小、安装误差、密封摩擦而引起的力矩过大等等。如无异常则可以开始动力运转。

300方柴油动力自吸水泵使用条件:

1)环境温度≤50℃，介质温度≤100℃。

2)介质PH值铸铁材质为6～9,304材质为2～14；

3)介质密度不超过1050kg/ m3。

4)需要装底阀、灌引水或真空辅助，水泵吸程≤6米，吸入管长度≤16米。

产品型号TO300PM

品牌：大泽勭力

流量： 300立方/H

吸成： 6m

扬程： 18m



进水口径： 200mm

出水口径： 150mm

碟阀： 带碟阀

底阀： 底阀

发动机型号： TO4100D

燃油类型： 柴油

转速： 1500r/min

气缸数： 四缸

进气方式： 自然吸气

冷却方式： 闭式水冷

油耗 ：206g/kw.h

启动方式： 电启动

移动拖车： 配带

防雨罩： 配带

参考尺寸： 参考重量

重量；  KG 1050kg

尺寸mm： 2600*1500*1600
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