
养牛场成套污水处理设备

产品名称 养牛场成套污水处理设备

公司名称 山东盛瑞源环保设备有限公司

价格 28000.00/套

规格参数 供应商:盛瑞源环保
材质:碳钢
产地:山东

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  13386365336

产品详情

养牛场污水处理工艺如何选择？漓源环保带您来看看。考虑到养牛业污水水质特点,有机物浓度高,悬浮物
多,色度深,并含有大量的细菌,水质可生活性较强,同时为避免对环境的二次污染,在污水处理工艺上选择主
要是采用水解酸化首先对污水进行预酸化处理,紧接着利用UASB反应器为主体工艺。

养牛污水→格栅→沉砂集水池→固液分离设备→水解酸化池→厌氧反应池→吹脱池→接触氧化池→二沉
池→消毒池→排放

养牛场成套污水处理设备 养牛污水经过格栅去除污水中粗大杂物后,在沉砂集水池收集圈舍内冲洗污水及
粪便,并进行初步沉砂处理。再由大颗粒污水泵提升至固液分离机内,进入到固液分离设备,固体进入干粪
池,污水进入下一环节进行处理,分离后污水进入水解酸化池,对污水进行水质水量的调节和预酸化处理,粪
便等颗粒性物质进入干粪池。

经调节酸化后的污水由提升泵泵入UASB反应器在厌氧酸化细菌和产甲烷菌的作用下,将污水中的有机物
转化为水和甲烷。UASB反应池对污水中有机物的去除效率达到90%以上。UASB反应池出水进入吹脱池,
在吹脱池内设置曝气吹脱装置,去除部分有害气体,方便后续处理。

吹脱之后的污水自流进入接触氧化池,在好氧菌等生物工艺处理之后的污水,自流进入沉淀池,在沉淀池中
经絮凝沉淀进行泥水分离,上清液流入消毒池,经消毒处理之后即可达标排放。
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