
加工件 奥东耐磨材料 聚乙烯板异型加工件

产品名称 加工件 奥东耐磨材料 聚乙烯板异型加工件

公司名称 德州奥东耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济技术开发区前董工业园

联系电话 15863898589 15863898589

产品详情

分子聚乙烯滑块UHMWPE材质零件加工    分子量聚乙烯板材无味、无臭，本身无腐蚀性，具有生理
循性和生理适应性，高分子聚乙烯异型加工件，美国食品与药品管理局(FDA)和美国(USDA)允许它用于
与食品和药品接触的场合。  

   使用范围： 

化学工程：耐腐机械部件火力发电，输煤、贮煤，仓贮溜槽衬里煤处理，筛板、滤板、井下U型采煤溜
槽混凝土，水泥生料仓及成品料仓衬里谷物，聚乙烯板异型加工件，食粮仓贮溜槽衬里，筛板、溜槽衬
里。 

抗粘结部分食品工业：星形轮，输送瓶子的计时螺杆、轴承、导向辊、导轨。 

滑块座等：军事防护的屏蔽。 

搞冲击的设备部件站：防辐射源屏蔽 

分子量聚乙烯板材可应用于业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混
合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块
、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐腐应用，具有物超所值的优势。 

加工件超高分子板材加工关键特性:冲击韧性、弯曲刚度、强度、延展性高、抗老化性能好、机械设备减
震能力好、优良的拖动性、出色的耐磨性能、机械加工制造性能好、用以精细合理操纵时、无肠蠕动状
况、抗磨损性能优良、规格可靠性好。超高分子板材加工主要用途:普遍用以机械制造，食品机械设备，
包装设备，电子器件器材，机械，输送设备等，及防腐材料的制传动齿轮及零件坏料。耐磨损零件，传
动系统零部件，电器产品零件，运输导向性垫条，汽车工业零件，滚珠丝杆避免
机械零件，化工厂机械零件，化工机械设备等。  



高强加工件供给了其在冲突件上的应用。直齿锥齿轮拉铣机一把大直径拉铣刀盘一转，从实体轮坯上用
成形法切出一个齿槽机床。高强尼龙齿轮相对于金属而言，尼龙轴套齿轮异型加工件，硬度低，不损伤
对磨件，低冲突系数，加工件，供给了其在冲突件上的应用，制备成的齿轮具有以下优点：运行噪音低
、齿轮的咬合度高，变速性能可控性强无润滑运行，耐摩擦性好，机械强度高比传统的金属齿轮惯性低
高化学稳定性，耐酸、碱、有机1溶剂、海水等易加工、着色，并可根据客户要求进行配方调整看完这些
有没有觉得尼龙齿轮很酷炫啊? 加工件-奥东耐磨材料-聚乙烯板异型加工件由德州奥东耐磨材料有限公司
提供。德州奥东耐磨材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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