
涤纶缝纫线检测，涤纶缝纫线有害物质检测标准及项目

产品名称 涤纶缝纫线检测，涤纶缝纫线有害物质检测标准
及项目

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

缝纫线即为针织衣物制品所需的线，缝纫线按原料可分为天然纤维、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大
类。随着涤纶工业的发展，缝纫线用纯涤纶纤维作为其原料的越来越多。

缝纫线检测找什么检测机构？国联质检提供缝纫线检测服务，实验室具备CMA、CNAS资质。

检测样品：

棉缝纫线、涤纶缝纫线、涤棉缝纫线、尼龙缝纫线、锦纶线、维纶线、丝线等

检测项目：

规格、弹性、耐热性、耐磨性、抗潮性、抗菌性、耐久性、耐腐蚀性、色牢度、拉伸强度、断裂伸长率
、防霉性等

检测标准：

GB/T 6836-2018    缝纫线

GB/T 6839-2013    缝纫线润滑性试验方法

AS 2001.5.6-1987    纺织品试验方法 第5.6部分: 纺织品尺寸变化的测定 纱线和缝纫线尺寸变化的测定

ASTM D204-2002(2010)e1    缝纫线试验方法

ASTM D2041-2003a    缝纫线的试验方法



ASTM D3693-2002(2010)    每团缝纫线标签长度的规格

ASTM D3823-2007(2012)    缝纫线标签数目测定规程

BS 4134-1990    工业用缝纫线标签号的标示方法

BS 7318-1990    工业用亚麻或棉制缝纫线规范

BS EN 12590-2000    纺织品.完全或部分用合成纤维制的工业缝纫线

CGSB 21.14-M91-CAN/CGSB-1991    缝纫线
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