
苏州净化器累积净化量（CCM）检测 净化能效检测

产品名称 苏州净化器累积净化量（CCM）检测
净化能效检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

空气净化器综合性能检测列表

空气净化器检测项目 空气净化器检测具体指标 空气净化器检测标准备注
洁净空气量（CADR） 颗粒物、甲醛、甲苯、苯等 GB/T 18801-2015 规定测试时间
累积净化量（CCM） 颗粒物 P1: 3000≤CCM＜5000mg；

P2:5000≤CCM＜8000mg；

P3:8000≤CCM＜12000mg；

P4:≥12000mg
甲醛 F1: 300≤CCM＜600mg；

F2:600≤CCM＜1000mg；

F3:1000≤CCM＜1500mg；

F4:≥1500mg
净化能效 颗粒物、甲醛 CADR/输入功率
噪音 声功率、声功率  ——
除菌性能 白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等GB21551.3-2010 测试1h
有害物质释放量 臭氧、TVOC、PM10、紫外线 出风口规定距离

臭氧24h增量 GB4706.45 测试24h
新风机一次净化效率 颗粒物 —— ——
直读仪精准度比对测试 甲醛、颗粒物等
离子浓度 正离子、负离子 仪器法
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