
三坐标全自动测坐雷尼绍PH10T测坐，二手三坐标配件回收

产品名称 三坐标全自动测坐雷尼绍PH10T测坐，二手三坐
标配件回收

公司名称 昆山市玉山镇美瑞特仪器检测服务部

价格 15000.00/只

规格参数 雷尼绍:PH10T
PH10:PH10M
英国:PH10MQ

公司地址 昆山市玉山镇花园路1126号

联系电话  18994468653

产品详情

雷尼绍PH10T
自动旋转测头座产品综述：???PH10T
，属于通用的分度式测座。能够实现720个位置的重复定位，从而可完成对于任何工件特征的检测。所有
M8螺纹的测头，都能够直接安装在PH10T自身的M8螺纹孔上。PH10T是PH10系列测座的扩展，采用PH
C 10-2控制器，与其他许多RENSHAW产品兼容。- 与所有M8螺纹的测头兼容-
长达300mm的系列加长杆兼容- 720个可重复定位- 7.5度进位，心轴固定。重定位精度
<0.50μm(测针长度=48.00mm)理论步间距精度
±0.24mm(使用TP6测头、A-5000-3553测针时)7.50°旋转时间 2.50秒全程旋转时间 3.50秒A(垂直)方向旋转
0.00°～105.00°（间隔7.50°）B(水平)方向旋转 0.00°～±180.00°（间隔7.50°）输出扭矩
0.45Nm空间重定位方向 720个输出扭矩 0.45Nm正常工作温度范围
10.00℃～40.00℃(50.00℉～104.00℉)可支持测头长度 300.00mm(11.81 in)重量 645.00g下端可接用配件
可以直接连接使用的加长杆：PEL；可以直接连接使用的
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