
蔡甸区装饰装修工程检测腻子粉材料复试报告

产品名称 蔡甸区装饰装修工程检测腻子粉材料复试报告

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测公司:第三方检测机构
检测报告:一式五份
检测标准:装修材料检测

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

蔡甸区装饰装修工程检测腻子粉材料复试报告，包括腻子，施工性、涂膜外观、枯燥时，《建筑装饰装
修工程质量验收规范》GB50210-2001。

武汉装饰材料检测范围

■外墙装饰材料：水泥砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、油漆、白水泥浆等。

■内墙装饰材料：涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、玻璃纤维、石膏板、大理石板材、花岗
石板材等

■地面装饰材料：木地板、木纤维地板、塑料地板、陶瓷锦砖、瓷砖等。

精装修材料检测包括：

1、饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200㎡，对不同产品、不同批次材料，分别进行放
射性指标复验；

2、采用人造板面积大于500m2，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲醛含量或释放量复验；



3、装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含量，现
场取样进行检测的报告；

4、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；

5、膨胀螺栓的拉拔试验；

6、干挂石材骨架钢材、石材面板的强度检测报告；

7、外门窗、幕墙进行四性试验的试验报告；

8、结构胶的相容性和粘接力检测报告；

要求施工单位所选用的建筑材料和装饰装修材料必须符合规范的规定。

1、执行标准：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

（2）《住宅装饰装修工程施工规范》GB50237-2001

（3）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

（4）《建筑材料放射性元素限量》GB6566-2010

（5）《室内装饰装修材料粘结剂中有害物质限量》GB18583-2008

2、建筑材料分类所涉及到的送检材料分别为：防水涂料、胶粘剂、石膏板、砖、石材、内墙腻子、
板材、内墙涂料等。
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