
110gsm彩喷打印纸【专业生产、品质保证】

产品名称 110gsm彩喷打印纸【专业生产、品质保证】

公司名称 上海毅鑫实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 包装说明:100张/包，20包/箱
重量:110（g/m2）
品牌:OEM

公司地址 中国 上海市普陀区
绥德路889弄4号2层（未来岛工业园）

联系电话 86 021 64701220

产品详情

包装说明 100张/包，20包/箱 重量 110（g/m2）
品牌 OEM 型号 A4/A3/卷筒
广泛用于广告装饰设计、海报招贴、cad出图、名片打印、室内装潢展示、建筑效果图、设计文稿
打印的纸张。本品的纸基是相纸原纸，强度好，利于长期保存。 产品特点：
�最高达到5760dpi打印精度。细小文字及线条清晰可见。
�采用优质涂层与纸基，涂层细腻平滑，附着力强；纸张挺刮，易于走纸。
�防水性能极佳，在水中浸泡几十小时，也不会掉墨、溶墨。
�瞬间吸墨，即打即干。墨水绝不渗透到纸张背面。 �适用于各款彩色喷墨打印机。
�适用于原装或兼容染料(dye)及颜料（pigment）墨水 使用须知：
★较白较细腻的一面是正面。打印时注意把正面放在打印面。 ★使用时请勿折叠或损伤表面。 ★请不要
用湿的手接触打印图像的表面，也不要在打印图像上用过强的荧光笔涂色，以免引起图像的褪色或变色
。 ★对于暂时不用的纸张要放回包装袋内保存，避免把纸张放在高温、潮湿和阳光直射的地方。
★开封后尽量及时用完。 ★使用环境：15－25℃（60－75f）,相对湿度20－80％无结露
★储放条件（原包装）：10－50℃（50－120f）,相对湿度10－80％无结露
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