
CDSL超高频极低阻抗铝电解电容器

产品名称 CDSL超高频极低阻抗铝电解电容器

公司名称 南通天力电子研究所

价格 .00/PCS

规格参数 品牌:AULMIGHTY
型号:CDSL
介质材料:铝电解

公司地址 开发区通富路56号

联系电话 13862908399 13606299091

产品详情

品牌 AULMIGHTY 型号 CDSL
介质材料 铝电解 应用范围 高频
外形 圆柱形 功率特性 大功率
频率特性 超高频 调节方式 固定
引线类型 径向引出线 允许偏差 ±10（%）
耐压值 50（V） 标称容量 1-10000
损耗 0.14 额定电压 6.3-50（V）
额定电流 0.01CV（A）

cdsl超高频极低阻抗铝电解电容器是我公司今年推出的又一种款新产品。

 cdsl超高频极低阻抗铝电解电容器主要用于电脑主板，电脑周边设备，高档开关电源等要求高频性能的
线路板中。

 cdsl超高频极低阻抗铝电解电容器能够替代进口高频电容，给我们的客户一个好的信价比的产品，从而
为我们的客户大大节约了成本，获得更多的利润，产品更具竟争力。

我公司是西门子公司的定点供应商，专业生产中高档产品电解电容

我们公司热忱欢迎各位新客户与我们洽谈！

天力电子愿祝各位朋友：事业兴旺发达！

天力电子期待与你们共创美好的明天！

南通天力电子研究所



南通天之力电子科技有限公司
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