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产品名称 发光字厂家 旗力标识 杭州发光字

公司名称 浙江旗力标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州临平区南道家圩72号

联系电话 15658020073 15658020073

产品详情

那麼，有关闪光水晶字（水晶字）做法及步骤，大伙儿是不是知道呢?下面，就闪光水晶字（水晶字）制
做步骤为大伙儿做一个详解。水晶字（水晶字）修建必须亚克力面板，雕镂，阴雕，丝印油墨，两层两
面，浮雕图案，倒圆角等，多种多样加工工艺修建，外型细致，实际操作期限长，有晶层次感。用有机
化学将全透明有机玻璃(亚克力板)跟有色有机化学片粘合起來组成。成形时，可以将全透明有机玻璃和
有色有机化学片分隔来雕刻，也可首先用有机化学粘合后再一路雕刻。因为分别的熔点矛盾，因此，是
分隔来雕刻或是粘合后再雕刻就得跟据所买的原材料来算。便于俭仆生产加工时时刻刻。水晶字（水晶
字）由灯光效果晖映看上去很是文雅，

通体发光字

通体亚克力发光字(三面平面图亚克力通体发光字:正脸、侧边、平面图，三面都闪光）是用透光3mm亚
克力做字的正脸，选用的是手工雕刻加工工艺，将字体样式产生一定的样子，字的正脸边缘为平面图斜
角，围边应用透光的3mm厚亚克力的原材料，杭州发光字，是选用雪浮板做底的，一般薄厚为7mm，上
边放LED灯珠，LED灯珠颜色随顾客需求而变，或相互配合控制面板颜色而采用不一样的颜色。

亚克力通体发光字的优势：

1、透光特性好、颜色、色彩丰富多彩。

2、家具板材薄厚统一，表面整平、光洁。

3、透光匀称，色彩氧化性好。

4、耐老化好，耐冲击性好，不容易脆裂、退色。

5、可兼具大白天晚上二种实际效果、使用期限长。



水晶字如何制作

发光字品种繁多，材料各不相同。在其中亚克力板被人士广泛认为是的发光字原材料，兼顾层次感、耐
侯、等优势，对制造厂商和客户而言，都很非常好。亚克力板发光字的制做通常是由亚克力板材、发光
字壳体、发光字灯源三个部份构成，颜色鲜丽，发光字价格，视觉效果穿透性强，广告效应不错。

整体发光字

正脸、侧边和平面图三个面闪光，通常以3mm透光性亚克力板材做正脸，字体样式手工雕刻成形，字的
正脸边缘为平面图斜角，3mm透光性亚克力板围边，常见7mmPVC板做底，内嵌LED，发光字厂家，灯
源颜色可应客户满意度而变，还可以相互配合控制面板颜色而采用不一样的颜色。整体发光字的特点是
晚间发光、光亮度好、颜色鲜艳、防水环保节能，户里外可用，发光字多少钱，缺陷是字不可以做得太s
mall。

平面图发光字

正脸及侧边成斜角，正脸闪光。一般用3mm透光性亚克力板材做正脸，白铁皮烤漆工艺围边及做底，加
工工艺和方式与整体发光字基本一致。

平面图吸朔发光字

制做基本原理相近亚克力灯箱，亚克力板材吸朔成形，正脸闪光，白铁皮烤漆工艺围边。

迷你字

迷你字的明显特点是底端总面积要比字面上总面积大，闪光总面积更普遍，线框温和，三维实际效果突
显，即使在远方也可以从每个视角见到清楚的明亮，字体样式条理清楚。迷你字的加工工艺和全过程是
：先各自手工雕刻出黑色底版、反面透明亚克力板，再根据三维手工雕刻出表层字壳，将字壳前后左右
封闭式后烤漆工艺。在黑色底版上固定不动防水LED高亮起，字壳用有机化学强力胶固定不动就可以。

发光字厂家-旗力标识(在线咨询)-杭州发光字由浙江旗力标识有限公司提供。浙江旗力标识有限公司拥有
很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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