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产品名称 2023北京屋面展(时间)2023北京屋面展(地点)

公司名称 FCE展览

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国

联系电话  15989233176

产品详情

2023中国国际屋面展览会

2023 China International Roofing Expo

时间：2023年6月3-5日

地点：北京�中国国际展览中心(静安庄馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

批准单位

中国国际贸易促进委员会

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一`流展览服务有限公司

※ 展会介绍

随着中国城市化进入新阶段，深入推进新型城镇化建设和新农村建设，实现2030碳达峰和2060碳中和双
碳目标，建筑产业迈向高品质时代新征程，对屋面材料及技术都提出了更高的要求，更高的性能和表现
力以及相互的联动和配合。基于新时代下建筑产业未来的市场需求导向，为促进屋面系统新技术、新材



料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动建筑产业升级，由中国国际展览中心集团公司、北京
中装文行国际会展有限公司共同主办的2023中国国际屋面展览会将于2023年6月3-5日在北京�中国国际展
览中心隆重举办。展会隶属于2023第九届中国国际建筑业博览会专题展之一，双展联动、强强联合，交
相辉映、相得益彰。展会将汇聚世界各地的投资开发商、城市规划和设计机构、工程商、新技术/新材料
供应商、商业和住宅屋顶承包商、建筑商、改建商、建筑业主、设施评估人员、专家、建筑师及工程师
。作为兼具规模和影响力的建筑产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，致力于为展商们搭建一个沟通
交流的平台，为观众们提供一站式服务平台，同时也给国内外屋面材料和技术行业创造了提升品牌度和
开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国
际化大平台，共拓屋面大市场，让我们携手同行，共创商机！

※ 展出范围

◆ 屋顶系统：屋顶及绝缘系统，屋顶紧固件系统，建筑用预制件、金属结构、钢结构、膜结构、拉伸膜
、建筑拉伸结构等；

◆ 屋顶机械：制砖瓦机械，屋顶材料制造加工设备，脚手架及屋顶设备，其他屋顶建筑机械等；

◆ 屋顶种植：专门用于种植屋面的防水材料、排水板、虹吸排水系统、金属合金防水卷材、种植屋面系
统等；

◆ 屋面安装：屋面系统安装，屋面材料安装，屋面防坠落施工安全，屋面维修及保养，屋面设计等；

◆ 架空分离材料：塑料疏水板、塑料架空板、生态架空体、架空网、植草格等；

◆ 种植介质：轻质混合营养土、轻质长效营养土、轻质腐植土、合成土等；

◆ 防水材料：沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、刚性防水及堵漏材料等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech 2023，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！ 

知识科普：

吊顶验收的标准

适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架，以各类石膏板、胶合板、玻璃、PVC扣板等为罩面
板的吊顶工程的安装验收。

1、各类龙骨吊顶必须固定牢固，固定完毕后，要进行一次全面检查和校平，并检查安装位置是否正确。

2、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。

3、木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与罩面板接触的一面必须刨平。

4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。

5、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定，钉距为80-120mm，钉长为25-35mm，钉帽应打扁头产并进入板
0.5-1mm，钉眼用油性腻子抹平。

6、穿孔板的孔距应排列整齐，胶合坂、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。



7、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色
泽应一致。

8、胶合板面如涂刷清漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似。

9、罩面板上要裱糊或刷涂料时，接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布，接缝两边至少各搭接5cm。
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