
全自动端子压着机（单端压着）

产品名称 全自动端子压着机（单端压着）

公司名称 乐清市中械自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中械
型号:ZDY-A1
工作电压:200V50/60Hz（V）

公司地址 中国 浙江 温州市 乐清市天成工业区

联系电话 86 0577 62305877 13706603313

产品详情

品牌 中械 型号 ZDY-A1
工作电压 200V 50/60Hz（V） 压着出力 0.8秒/PCS（1007#28线最

短设定）（kgs）
外形尺寸 750×600×1020mm（mm

）
重量 约400kg（kg）

产品性能

机能 两端脱皮、端压着、切断、脱皮、端压调简易、触摸屏显示
工作能力 0.8秒/pcs（1007#28线最短设定）
适用线材 awg1007#20-30（相当规格）
切断长度 28mm-9,999mm
切断精度 0.02mm+设定总长*0.02mm
压着能力 iton静音
检测能力 空气压力下降、有无端子、有无线材

说明：特殊种类，超规格线材不能加工。

产品规格

型号 zdy-a1
控制方式 plc控制
压缩空气 0.5mpa（5kgf/cm）

电源 200v 50/60hz
机械尺寸 750*600*1020mm



重量 约400kg
使用模具 otp直式 横式模具
选用部件 1、卷纸机装备；2、扭线装置；3、静音端子压着；4、还原放线

装置
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