
ZB-B挤出熔体泵 聚合物熔体泵

产品名称 ZB-B挤出熔体泵 聚合物熔体泵

公司名称 郑州巴特熔体泵有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:巴特
型号:zb
产地:郑州

公司地址 河南省郑州市高新区长椿路梧桐街交叉口国家大
学科技园

联系电话 0371-67993177 15838331071

产品详情

挤出熔体泵介绍

挤出熔体泵主要用于挤出机或中高粘度聚合物的增压和稳定流量输送。加热方式主要为电加热。适用于P
S，PP，PET，PVC，PC，PMMA，PA，ABS，PE-LLD等工艺中。

挤出熔体泵特点

1、ZB-B系列：工作温度：≤400℃（750℉），清洗温度：≤450℃（850℉），出口压力：≤40Mpa（6,00
0psi），黏度：≤40000Pa.s。

2、密封 一般采用螺旋密封和填料密封，也可根据客户要求采用其他机械密封形式。

3、驱动 电机+减速机+万向联轴器+泵体，电机采用变频调速或伺服调速，可以随意调至所需流量。对于
产品看、精度要求高的，建议采用伺服电机调速。

4、加热 熔体泵采用电加热棒加热或保温加热套，可以控制熔体温度。

挤出熔体泵参数

 泵体: 高温工具钢  齿轮: 高温工具钢，渗氮钢  滑动轴承: 高温工具钢  轴封: 螺旋密封，填料密封
加热系统 : 电加热
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