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黑臭水处理的介绍

      屠宰废水黑臭水处理处理工艺：

      (1)屠宰黑臭水处理设备经过前端化粪池处理后，废水中依然含有大部分大分子有机污染物，需
要进一步对其降解为小分子物质，为后续好氧生化做准备，并考虑到废水中氨氮和总磷的超标，必须设
施好氧—缺氧的交替运行环境来达到硝化—反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果，此处通过设置水
解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。

      (2)废水经过水解酸化池后进入好氧池，此处将好氧池分为两段，它的好处在于在不同的好氧段
，微生物根据环境不同而呈现空间的分布，具备针对性，有着更好的去除效果。

      (3)废水经过前端各个生化黑臭水处理设施处理后，有机污染负荷很大程度得到降解。但废度依
然难以达标，为了对色度的去除，同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低，可设置混凝沉淀池并投
加针对性药剂。

      (4)二级反冲沉淀池出水，进入消毒池进行严格消毒，然后达标排放。



一体化污水处理设备

 

农村黑臭水污水处理设备原理工艺流程

1污水处理

污水**经过收集进入格栅，去除大颗粒的悬浮物，然后进入物化反应沉淀池，去除悬浮物、色度及部分C
OD

。初沉池出水进入厌氧池，主要是将大分子有机污染物降解成小分子污染物，小分子

污染物在接触氧化池内

降解。二沉池出水进入清水消毒池，通过消毒达到杀菌效果。

2污泥处理与处置

系统的污泥产生于初沉池、二沉池，主要为有机污泥，通过板框压滤机压榨后可作为肥料。

养殖污水处理设备污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，
进行

均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，黑臭水体整治及污水处理工作，由提
升泵送至A生物接触氧化池，黑臭水体污水处理剂，进行

酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化
反应

，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进
行固

液分离，沉淀池上清液经氯液消毒后经石英砂、活性炭二级过滤后回用或排放。 养殖污水处理设备，一

体化设置能埋置在地表以下不占用地面位置，一般用于空间窄小的场地，地面上还可以种植花草，不浪
费空

间，而且设备操作简单，无需专人看守操作，设备还可以根据水量大小来定制要求，排放量达标率高很
多，黑臭水处理系统，

使用寿命还长。

   

          一、黑臭水处理设备特性：1、采用、浓度较高的活性污泥法SBR工艺，黑臭水处理，系
统软件内淤泥土壤含水量是传统式工艺的3倍多，污染物质污泥负荷高，脱氮效果非常的好，是现阶段采
用生物化学工艺合格一级A的一体化污水处理设备。



          2、黑臭水处理采用淤泥零排放工艺，系统软件只需每一年清查一次。3、安裝便捷，只
需接入渗水、出水口道和开关电源，加药就可以运作，两个星期可合格。生化反应系统软件终身免维护
保养。二、远程操作：自动式智能化远程操作，真真正正的意义上的无人化。 

          三、环境保护黑臭水处理主要用途：适用农村建设、酒店、院校、budui营院、高速路服
务点、旅游景点、飞机场、度假区等分散型日常生活废水的解决。

黑臭水体整治及污水处理工作-黑臭水处理-起源环保科技(查看)由山东起源环保科技有限责任公司提供。
行路致远，砥砺前行。山东起源环保科技有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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