
1101系列红外线电热鼓风干燥箱 智能温控干燥箱

产品名称 1101系列红外线电热鼓风干燥箱 智能温控干燥箱

公司名称 河北中仪伟创试验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 献县昌盛路中段

联系电话 13810979607 13373070969

产品详情
101-2A红外线电热鼓风干燥箱

*产品概述
101系列干燥箱是我公司按照标准设计和生产的产品，具有箱体美观，重量轻，升温速度快，温度均匀，保温性能好等一系列优点。采用了高精度智能温控表，带有冷端补偿的传感器，加热功率可控硅调节，具有温度稳定，操作简单的特点。
*技术参数

型号 工作室尺寸 工作室材料 加热功率 外形尺寸 总重

101-1A 350*450*450mm 镀锌板 2.0KW 710*550*710mm 45kg

101-1B 350*450*450mm 不锈钢 2.0KW 710*550*710mm 45kg

101-2A 450*550*550mm 镀锌板 3.0KW 810*650*810mm 62kg

101-2B

101-3A 500*600*750mm 4.0KW 860*700*1000m

m

70kg

101-3B

https://zywcyq.vip.webportal.top/cn/index.jsp


101-4 800*800*1000mm 6.0KW 1130*990*1300

mm

126kg

A、标准烘干温度105℃B、控温精度波动值≤2℃（新款1℃）C、极限工作温度：250℃D、电源电压：AC220V/50HZ
*结构说明
箱体采用冷轧钢板制成外箱体，内箱体采用镀锌板或者不锈钢制成，外箱体和工作室之间充填质硅酸铝纤棉及石棉板作为保温隔热层，电加热器采用远红外加热辐射器，内循环式鼓风机，以使空气对流更为均衡。
*使用方法
     1、通电前，须仔细检查实际电源参数是否与本产品指定的电源参数相符，所供电源装置应具有漏电民、过载保护功能，并注意接地要可靠。
2、待一切准备就绪可放入试品，关上箱门，旋开箱顶排气阀。通过温控仪设定所需温度。（见温控仪使用说明）。
3、接上电源，开启电源开关、加热开关，温控仪加热绿色指示灯“ON”亮或智能数显温控仪“OUT”亮，此时箱内温度开始上升，一旦升至所设定温度时，温控仪恒温红色指示灯“OFF”亮或“OUT”不亮。温度恒温时，其温度往往能继续上升，特别是在低温情况下更明显，这是余热影响，此现象约半小时后趋于稳定。
4、物品放在箱内干燥时不宜过挤，物品之间应有空隙，并保证冷热空气垂直对流不受阻塞，保持箱内温度均匀。
5、试品网板的平均负荷为15公斤，放置物品时应均匀分开，切勿集中或超载。

*注意事项
1、使用新干燥箱或长期搁置不用，应检查有无损坏，进行绝缘电阻检查，各带电部分对箱壳及相互间的绝缘电阻应大于2兆欧，干燥箱与电源接头处牢固，否则会由于接触不良而损坏电路部分，严禁易燃品放入箱内，以免发生事故。
2、由于本设备功率较大，强烈建议用户在电源上串接一个32A断路器，预防线路损毁，避免安全隐患。
3、各个型号的置物隔板的承载强度不同，请不要在置物隔板上放置超重的物品，尽量使用不锈钢盘子承载物品，以分散承载点，避免单点承重过大导致隔板变形。

公司主营：

力学检测仪器系列、水泥检测仪器系列、砂浆检测仪器系列、混凝土检测仪器系列、沥青检测仪器系列、路面检测仪器系列、土工检测仪器系列、砌墙砖检测仪器系列、防水卷材检测仪器系列、土工布检测仪器系列、建筑门窗检测仪器系列、安全检测仪器系列、无损检测仪器系列、颗粒分析仪器系列、标准样品系列、试模系列、天平系列等十七大系列检测仪器。
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