
立式加工中心 HPS800

产品名称 立式加工中心 HPS800

公司名称 苏州上金数控科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:立式加工中心
品牌:上金精机
型号:VH-1600

公司地址 中国 江苏 苏州市 苏州工业园区双马街2号

联系电话 0512-62969605 0512-62969605

产品详情

类型 立式加工中心 品牌 上金精机
型号 vh-1600 重量 12000（kg）
主电机功率 15（kw） 界面语言 中文
主轴转速范围 8000（rpm） 定位精度 ±0.005/300
刀具数量 24 三轴行程(x*y*z) 1600/900/680
t型槽尺寸(宽*数量) 22*5 动力类型 气动
布局形式 立式 适用行业 通用
产品类型 全新 是否库存 是

vh-1600数控铣床具有高速、高精度、高可稳定性等优点。机床操作简单、方便、宜人，整体造型美观大
方、机电一体化程度高等优点。设备主要用于模具、铝盒体、各类零件的加工。零件加工的适应性强、
灵活性好，能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件，如模具类零件、壳体类零件、复杂曲线零
件以及三维空间曲面类零件。

(1)机身、底座、工作台鞍座为箱形结构设计、采用高级铸铁铸成，经压力消除。保持机床精度、稳定性
。工作台采用网状拉筋、导轨跨距大，使其于同类产品比刚性更好。

(2)主轴采用欧洲技术生产的高精度、高速度主轴单元，可确保机床的长寿命、精度长期稳定；标准主轴
转速8000rpm为用户提供高速切削和高效、高精度的产品。

（3）x、y、z轴采用高刚性高精度的滚柱线性滑轨；三轴采用大导程滚珠丝杠，采用日本nsk高品质高精
度丝杠轴承；大功率伺服电机通过精密弹性联轴器（德国s+j）直接联接精密滚珠丝杠，简化传动链，提
高可靠性和定位精度。z轴采用马达刹车系统，在快速定位时能保持高平衡和灵敏性、以保证加工精度。

（4）配置世界品牌三菱m70a或fanuc0imd高性能控制系统，适应高速、高效时代发展需求，全数字式ac
伺服系统，软件功能丰富，并配有标准的rs-232接口；8.4寸彩色lcd显示器；可实现ai轮廓控制的高速、高
精度的加工。机床联锁保护功能完善,除cnc系统提供大量保护、报警、自诊断功能外,机床各轴极限位置



设有电气(行程开关)、极限(行程撞块)、软件(行程极限数据输入)三重保护,防止意外事故,提高了可靠性,
确保安全。

（5）机床重要配套件如主轴轴承、滚动导轨、滚珠丝杠、电器元件等来自国外著名厂家。电气组装在恒
温条件下进行,检测严格,机床通过进口三坐标测量、英国雷尼绍激光干涉仪仪激光干涉仪、英国雷尼绍球
杆仪、进口投影仪、三菱与德国西门子的电气优化测试软件等多层检测,确保产品出厂质量。

3、设备要求及主要规格参数：

3.1、设备设计制造符合iso国际标准,验收时机床精度按gb/t8771.2-1998标准。

3.2、机床所有零件、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（si）标准。

3.3、机床的一些主要部件要求采用国内外知名厂家产品;包括：主轴电机、进给电机、轴承、丝杆、继电
器、接触器等。机床进行国家商标注册产品“上金精机”，请认准注册商标。

免费咨询热线：18896732434  丁先生
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