
现货供应投入式液位计液位传感器GUY10（A）矿用投入式液位传感
器液位变送器

产品名称 现货供应投入式液位计液位传感器GUY10（A）
矿用投入式液位传感器液位变送器

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 119.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:GUY10
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

该传感器投入被测液体内，通过电缆接入仪表盒。由于采用特制的防水通气电缆，使感压膜片的背压腔
与大气良好相同，测量水位不受外界大气压的影响，测量准确，长期稳定性好，并具有优良的密封和防
腐性能，可直接投入水、油等液体（包括腐蚀性液体）中长期使用。

维护维修 

5.1 新仪器的启用  用户收到新仪器后，应在地面与监测系统的关联设备和配接设备连接，通过试验后再
下井安装投入使用，以确认仪器的各项性能完好。 

5.2  仪器的探头不能直接接触水仓底淤泥，并且应该经常检查和清洗探头，以免探头的压力传导孔被淤
泥堵塞，影响测量。 

5.3 长期不用的仪器的收藏  仪器长期不用时，应放置在空气新鲜、干燥、无腐蚀气体、无辐射、无强烈
震动的环境中。当仪器再次启用时，应进行校正，并检查仪器的稳定性，以确保仪器的正常使用。

 6  注意事项 

 6.1 用户不能随意更改仪器的电路结构及元件参数，以免影响仪器的防爆性能。仪器的外壳、探头等重
要配件，应从仪器的生产厂家购买，严禁代用，以确保仪器的防爆性能。  6.2 仪器的维修应由经过培训
的技术人员进行。用户无法排除仪器的故障时，应寄回生产厂家或通知生产厂家负责维修。 

 6.3 本产品只能与说明书中规定的关联设备配接使用，若配接其它设备，须经防爆联检。 
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