
河源实验室用小型密炼机 厚天科技价格美丽

产品名称 河源实验室用小型密炼机 厚天科技价格美丽

公司名称 东莞市厚天科技实验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇三屯工业大路23号106室

联系电话 13827224218 13827224218

产品详情

小型万马力-实验型下漏式实验室用小型密炼机

下漏式万马力型实验室用小型密炼机是大型胶料需求的生产厂家必备的，它速度快，扭力大，，卸料快
，用于自动化作业领域运用广泛，一般用于轮胎厂，鞋材厂，胶管厂、PVC涂布等企业，但是随着新材
料的不断提升，实验室下漏式的需求也约来越多。 

小型下漏式实验室用小型密炼机其采用啮合型转子作为混合关键，液压上顶栓提供压力，转速可达120转
高速，防漏是其一大难题，但广东厚天在防漏上面做了突破，更有效的抑制了下漏式密炼机的侧漏现象
，防漏效果，受到临床验证，客户一致好评。 

实验型万马力密炼机防尘罩会有粉尘溢出，也一直是其一大污染问题，厚天采用收集滑道，将其更好的
进行疏导，不让粉尘大量外溢，结合端面防漏，整体效果更佳。 

实验室用小型密炼机二次防尘作用

环保，环境卫生的控制是现在围绕所有橡塑炼胶企业的关键问题之一。密炼机作为胶料混炼的关键，也
是粉尘和环境的根源，环境控制需要从密炼机抓起。 



厚天实验室用小型密炼机推出二次防尘系列，采用多层防护，两道集尘系统，同时实现了粉尘防护，粉
尘收集，气味抽离的功效，对粉尘污染大，黑粉，以及胶料气味重问题做到了解决。 

低烟无卤混炼设备之实验室用小型密炼机

线缆材料随着市场的使用和国际的要求有了很大的变化， 对环保的要求，对燃烧的要求，无卤阻燃的
要求，使用的范围地点对材料的要求，线缆领域有，PVC、EVA+PE无卤、CPE、乙丙、硅胶热缩管、弹
性体等等，所使用的工艺也相差很大，而生活中我们接触的线材，现在已经不让使用PVC，都需要跟换
成为低烟无卤类基材，主要原因是PVC燃烧会产生的有毒气体原因，为了安全，只能增加成本进行材料
的更换。 PVC作为阻燃级别好的塑料材料，如果被代替，那么考虑阻燃级别和要求，低烟无卤PE料就要
采用PE+EVA+大量助燃剂，这样才能更好的满足阻燃特性，那么传统的螺杆挤出造粒，其混合分散效果
有限，如果对产品要求高，那么可能甚至要两次入料，两次出料，能耗浪费，长时间剪切还会产生分解
，降低产品的性能，现在低烟无卤的主要生产工艺为，实验室用小型密炼机+双螺杆+单螺杆，生产，品
质稳定，效果好。 
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