
巨薪机械制造商 淮安球形弯头球形耐磨弯头厂家

产品名称 巨薪机械制造商
淮安球形弯头球形耐磨弯头厂家

公司名称 河北巨薪机械配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省盐山县城南工业区

联系电话 15373305697 15373305697

产品详情

球形弯头内部结构及气体流动

在二维空间内，以90°球形弯头为例，当流态化的料气混合物以速度v1从A管流入球内时，如图1所示，
因入口截面积突然扩大，使流动的连续性被破坏。在原有流场扩大的同时，两侧死角处激球形弯头起涡

旋。其流线分布由对称状态①终转为非对称状态③。

随流动过程的继续，淮安球形弯头球形耐磨弯头厂家，球内流动由①过渡为状态②。

火电厂气力输灰管道及弯头经常磨穿，导致粉煤灰到处都是，对环境造成极大的污染还对公司形象产生
破坏。十分头疼，导致每天都在粉煤灰管道弯头上爬着这个问题，刚更换新管道和弯头没有到半个月有
磨损掉了，索性就不去更换新的管道和弯头了，无奈，只能天天两头的对弯头和管道磨损地方用钢板补
上，水泥工业用球形弯头球形耐磨弯头厂家，刚补上还没有1天其他地方有磨穿了，导致管道弯头到处是
补疤。

球形耐磨弯头，球形弯头是由球体，的球形弯头球形耐磨弯头厂家，两个直管，法兰或活套法兰组成。
弯头度数可根据现场需求而定常见为45°、90°、135°，耐磨球形弯头球形耐磨弯头厂家，主要有耐磨
和非耐磨两种，耐磨球形弯头球体耐磨主要是由高铬铸铁（双金属）浇注而成，直管可采取高铬铸铁浇
注也可用三氧化二铝耐磨（自蔓燃耐磨）三氧化二铝耐磨价格比高铬铸铁低，只能用于介质颗粒小冲击
力小的情况下使用，相对双金属要牢靠很多不易脱落耐磨更持久，使用寿命更长。

巨薪机械制造商-淮安球形弯头球形耐磨弯头厂家由河北巨薪机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。河北巨薪机械配件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助
材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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